RACALMAS VAROS ONKORMANYZAT
KEPVISELO-TESTULETENEK
15/2017(V1.16.) ONKORMANYZATI RENDELETE

Récalmas Epitési Szabalyzatarol sz616 18/2005.(X.28.) onkormanyzati rendelet modositasarol

Récalmas Varos Onkormanyzat Képviselo-testiilete az Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjaban meghatarozott jogalkotasi hataskorében eljarva az épitett kérnyezet alakitasarol és
védelmérdl szo16 1997. évi LXXVIIL torvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjaban kapott felhatalmazas
alapjan, Magyarorszag helyi onkormanyzatair6l sz6l6 2011. évi CLXXXIX. torvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjaban meghatéarozott feladatkorében eljarva, a telepiilésfejlesztési koncepciorol, az
integralt telepiilésfejlesztési stratégiarol €s a telepiilésrendezési eszkozokrol, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrol szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésében biztositott véleményezési jogkorében eljaré partnerek és allamigazgatasi szervek
véleményének kikérésével a kovetkezdéket rendeli el.

1.8
(1) ARESZ 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a kovetkezo rendelkezések 1épnek:

»(2) Racalmas Epitési Szabalyzaténak (tovabbiakban RESZ) az 1. melléklete Racalmés
szabalyozasi terve (tovabbiakban ,,a szabalyozasi terv’’), melyen:
a) kotelezo szabalyozasi, és
b) irdnyado szabalyozasi elemek szerepelnek.

(3) Kotelezo szabalyozasi elemek az alabbiak:

. beépitésre szant teriilet hatara,

. szabalyozasi vonal,

. kozteriiletek szabalyozasi szélessége,
. védett teriiletek hatara, védétavolsagok,
. épitési Gvezet hatara,

. épitési hely,

. épitési vonal,

. épitési tilalom hatara,

. kotelezo fasitas,

10. iltetési kotelezettség teriilete, hatara,
11. tovabbtervezendo teriiletek hatara.”
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(2) ARESZ 2. § (5) bekezdése helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»(5) Iranyado6 (I1. rendii) szabalyozasi elemek a szabélyozasi tervlapon feltiintetett olyan
szabalyozasi elemek, amelyek a (3) bekezdés nem nevez meg kotelezoként. Ezek vagy mas
jogszaballyal érvényesiilé elemek, vagy tajékoztato jelleggel keriiltek feltiintetésre, vagy
alkalmazasuk javasolt, de nem kotelezo.”

2. §
(1) A RESZ 4. §-t kovetd alcime helyett az ,,épitési Gvezetek beépitési hatarértékei™ alcim 1ép.
(2) Az 5. § - helyébe a kovetkezo rendelkezés 1ép:




»J. § (1) Az egyes teriiletek épitési Gvezeti besoroldsa, a beépités modja, a beépités hatarértékei
koziil a beépitési mod, max. beépitési szazalék, max. épitménymagassag, min. telektertilet a
szabalyozasi terven, az épitési 6vezetekhez tartozoé min. telekszélesség és telekmélység és
min. zoldfeliileti szdzalék a RESZ 11. és 12. mellékletében keriiltek meghatarozésra.

(2) A tervezett 0t €s kozteriiletek kiszabalyozasa s,orén, —amennyiben a javasolt
telekdsszevonasok nem valosithatok meg-, a RESZ és mellékleteiben meghatarozott
legkisebb kialakithaté telekteriilet és telekszélességnél kisebb telkek is kialakithatok.”

3.8
A 6. § helyébe a kovetkez6 rendelkezés 1ép:

0. § (1) A lakoteriiletek altalanos eldirasai a kovetkezok:
a) egy telken csak egy melléképiilet épithetd,

b) az orszagos telepiilésrendezesi €s épitési kovetelmenyekrdl szol6 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet (tovabbiakban OTEK) 4. szamu mell¢ékletében felsorolt gépjarmi
elhelyezési igény 100%-at a telken beliil kell kielégiteni,

c) gépkocsitarolot elhelyezni vagy a foépiilettel egy tomegben, vagy a melléképiilettel egy
tomegben lehet,

d) az OTEK 1. szamu mellékletének 86. pontjaban felsorolt melléképitmények koziil nem
helyezhet6 el allatkifuto, tragyatarold, komposztalo, sild, Omlesztett anyag-, folyadék- és
gaztarolo, épitménynek mindsiilé antennatarto szerkezet, szélkerék.

(2) A kertvérosias lakéovezetek a RESZ mellékletein Lke jeliiek. A kertvarosias lakéovezet:

a) jellemzden alacsony lakstriiségti, egy féépiiletben max. két 6nallé rendeltetési egységet
magaba foglald, min. 3,3 m, a szabalyozasi tervlapon jeldlt szerint max. 4,5 m, 5,0 m vagy
5,5m épitménymagassagu lakoépiiletek, tovabba a helyi lakossag ellatasat szolgald, a
lakofunkciot nem zavard létesitmények elhelyezésére szolgal,

b) ahol az OTEK 13.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt eléirasok szerinti épitmények helyezhetok
el, kivéve vendéglato épiiletek koziil az 6nalld rendeltetési italbolt

¢) nem helyezhetd el allattarté épitmény,

d) az Ovezet telkein az épiiletek csak foldszintesek, vagy foldszint + tetGtér beépitésesek
lehetnek, ahol a térdfal magassaga max. 1,2 m lehet.

(3) A falusias lakodvezetek a RESZ mellékletein Lf jeliiek. A falusias lakodvezet:

a) jellemzden alacsony lakstrtségii, egy f6épiiletben max. két 6nallé rendeltetési egységet
magaba foglald, min. 3,3 m, a szabalyozasi tervlap szerint max. 4,0 m, 4,5 m, 5,0 m vagy
5,5 m épitménymagassagu lakoépiiletek, tovabba a helyi lakossag ellatasat szolgalo, a
lakéfunkceiot nem zavard 1étesitmények elhelyezésére szolgdl,

b) ahol az OTEK 14.§ (2) bekezdésében foglalt elSirasok szerinti laké, mezd- és erddgazdasagi,

kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, kézmdipari, igazgatasi €épitmények helyezhet6k el a
féépiiletben vagy azzal szervesen Osszeépitve,

c) a helyi értékvédelmi teriileten beliil mezo6- és erddgazdasagi (iizemi) épitmény, valamint
izemanyagt6lté nem helyezhet6 el,

d) a lakoépiiletek csak foldszintesek vagy foldszint + tetdtér beépitésesek lehetnek , ahol a
térdfal magassaga:

da) a helyi értékvédelemmel hatéarolt teriileten - az épiilet alapteriiletének max. 25%-at meg nem
haladoé részén - max. 0,6 m lehet,
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db) egyéb teriileten max. 1,2 m lehet.”

(1) A RESZ 6. §-t kovet6 alcim helyett a , telepiiléskdzpont vegyes Gvezetek” alcim 1ép hatalyba.
(2) A 7. § az (1) bekezdést kovetden kiegésziil az (1/a) bekezdéssel:

"(1/a) A RESZ mellékleteiben a telepiiléskozpont vegyes Gvezetek jele Vt.”

(1) A RESZ 8. §-t koveto alcime helyett a , Kereskedelmi, szolgaltato 6vezet” alcim 1ép hatélyba.

(2) A 8. § helyébe a kovetkezo rendelkezés lép:

»(1) A teriileten elsdsorban nem jelentés zavar6 hatasi, gazdasagi tevékenységi célokat
szolgald, kistelkes kereskedelmi, szolgaltato, iizemi, gazdasagi tevékenységi célu épiiletek
helyezhetdk el, min. 4,5m - max. 7,0 (10,0)m épitménymagassaggal.

(2) A RESZ mellékleteiben a kereskedelmi, szolgaltato ovezetek jele Gksz.

(3)Az dvezet terilletén az épitési Gvezeti eldirasok figyelembevételével a kovetkezo f6
rendeltetésii épiiletek helyezhetdk el:

a) kereskedelmi,

b) kisipari épiilet, kézmiiipari épiilet,

c) szolgaltaté épiilet,

d) kutatas, fejlesztés védétavolsagot nem igényld lizemi jellegl épitménye

e) kulturdlis, milivel6deési és — alapfoku oktatasi létesitmények kivételével oktatasi célu
épiiletek,

f) bemutatoterem,
g) az alaptevékenységhez tartozo irodaépiilet,
h) 0nall6 irodahaz,
i) vendéglaté épiilet,
J) egyéb kozosségi szorakoztato épiilet.
(4)Az Ovezet teriiletén nem helyezheté el:
a) ipari épiilet,
b) 0nall6 izemanyagtolté allomas épitménye,
¢) nagykereskedelmi épiilet,
d) parkoléhaz, mélygarazs,
e) szolgalati lakésok,
(5)Egy telken tobb, a funkcionak megfeleld foépiilet is elhelyezhetd.

(6)Az eldkert, oldalkert €s hatsokert teriiletén nem alakithato ki szabadtéri tevékenység teriilete,
terepszint alatti épitmény, tovabba nem helyezhet6 el melléképitmény, kivéve:

a) kozmicsatlakozasi mitargy,
b) kirakatszekrény,




c)

szabadtéri bemutato-teriilet,

d) tereplépcsd, rampa,

€)

szabadonallo, legfeljebb 6m magas szélkerék, antennaoszlop, zaszlotartd oszlop.

(7)Az OTEK 4. szamt mellékletében felsorolt gépjarmii elhelyezési igény 100%-4t a telken
beliil kell kielégiteni. A telken beliili parkoldk esetében 4 parkolo-allasonként 1 db fa
iiltetése kotelezo.

6. §

A RESZ a 8. §-t kovetben kiegésziil az ,,Egyéb ipari ovezetek” alcimmel, ezt kovetden a 8/A §-sal,
ezt kdvetden a ,,mezOgazdasagi majorok gazdasagi 6vezete” alcimmel és a 8/B §-sal, a kovetkezo
szbveggel:

,»,Egyéb ipari dvezetek

8/A §. (1) Egyéb ipari 6vezetben elsésorban ipari, gazdasagi tevékenységi célokat szolgalo,
energiaszolgaltatasi és telepiilésgazdalkodas épitményei helyezhetdk el, min. 4,5m, max.
15,0m, 20,0m épitménymagassaggal.

(2) A RESZ mellékleteiben az egyéb ipari Gvezet Gvezetek jele Gip-e.

(3) Az Ovezet teriiletén az épitési Gvezeti eldirasok figyelembevételével a kovetkezo 6
rendeltetést épiiletek helyezhetdk el:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
J)
k)
1)

védotavolsagot nem igényld ipari épiiletek,
kis- és nagykereskedelmi épiiletek,

kisipari épiilet, kézmiiipari épiilet,

raktar épiiletek,

javito-, szerelomihely,

szolgaltato épiilet,

kutatas, fejlesztés védotavolsagot nem igényld lizemi jellegli épitménye,
bemutatoterem,

parkolohaz, mélygarazs,

az alaptevékenységhez tartozé iroda épiilet,
6nallé irodahaz,

vendéglato épiilet,

m) kulturalis, miivel6dési és — alapfoki oktatasi 1étesitmények kivételével oktatasi célu

n)

épiiletek,

egyéb kozosségi szorakoztatd épiilet.

(4) Egyéb ipari teriileten jelent0s mértékii zavard hatasu ipari létesitmény nem alakithato ki.
(5) Egy telken tobb, a funkcionak megfelel6 foépiilet is elhelyezhetd.

(6) Az eldkert, oldalkert és hatsokert teriiletén nem alakithato ki szabadtéri tevékenység
teriilete, terepszint alatti €épitmény, tovabba nem helyezheté el melléképitmény, kivéve:

a)
b)

kozmiicsatlakozasi miitargy,

kirakatszekrény,




c) szabadtéri bemutato-teriilet,
d) tereplépcsd, rampa,
e) szabadonallo, legfeljebb 6m magas szélkerék, antennaoszlop, zaszlotart6 oszlop.

(7) Az OTEK 4. szamt mellékletében felsorolt gépjarmii elhelyezési igény 100 %-at a telken
beliil kell kielégiteni. A telken beliili parkolok esetében 4 parkolo-allasonként 1 db fat kell
tiltetni.

Mezbgazdasagi majorok gazdasagi dvezete

8/B.§ (1) Mezbgazdasagi majorok gazdasagi 6vezete a mezdgazdasagi majorok befogadasara
kijelolt teriilet, melyen max. 20% beépitettség mellett min. 3,5m, max. szabalyozasi terven
jeloltek szerint 5,5m épit ménymagassaggal épithetSk épiiletek. Kivételesen a teriilet
funkcidjéhoz tartozé specialis rendeltetésii magasabb épitmény (pl. silo, stb.) is elhelyezhet
a major teriiletén. A teriileten min. 35% zoldfeliiletet kell biztositani.

(2) A RESZ mellékleteiben a mezdgazdasagi majorok dvezetének jele Gm.
(3) Egy telken tbb, a funkciénak megfelel6 foépiilet is elhelyezhetd.

(4) Az OTEK 4. szamu mellékletében felsorolt gépjarmii elhelyezési igény 100%-ét a telken
beliil kell kielégiteni. A telken beliili parkolok esetében 4 parkolé-allasonként 1 db fa
ultetése kotelezd.”

7.§
(1) ARESZ 9. § (1) bekezdése helyébe a kivetkezo rendelkezés lép:

(1) Racalmas tdiiléteriiletei hétvégi hazas udiiléteriiletek. A teriilet az OTEK 21. §-at
figyelembe véve legfeljebb egy foépiiletben két lidiil6egységet magaba foglald, min. 3,0m,
max. 4,5m épitménymagassagu tidiiléépiiletek elhelyezésére szolgdl. Az Gvezet épiiletein
térdfal nem épithetds.”

(2) A 9. § az (1) bekezdést kovetben kiegésziil az (1/a) bekezdéssel:
“(1/a) A RESZ mellékleteiben a hétvégi hazas iidiiloteriilet jele Uh.”

8. §
A RESZ 10. § (1) bekezdése helyébe a kivetkezo rendelkezés 1ép:
»(1) Récalmés K jeli kiilénleges intézményi 6vezetei elsdsorban nagy zoldfeliilet igényii
intézmények elhelyezésére szolgalnak. A RESZ mellékleteiben a ,K” jellel jeloltek, alsé

indexszel jeldlve a sajatos rendeltetést, vagy rendeltetéseket, amelyre az Gvezet teriilete
felhasznalhato.”

9.§
A RESZ 11. § helyébe a kovetkezé rendelkezés 1ép:

,11. § (1) A RESZ mellékletein , KOu” jellel jelolt kozlekedési teriilet a kdzuti kozlekedés
teriilete.

(2) A kozutat vegyes hasznalatra kell kialakitani azokon a koztertileteken, ahol a legalabb 1,5 m
széles a jarda és az uttest kozott nem alakithaté ki zoldsav vagy legalabb 0,5 m széles
biztonséagi sav és a jarda masik oldalan nem alakithat6 ki a kozteriilet hataratél mért 0,50 m
széles biztonsagi sav.




(3) A kozutakat a 13. melléklet szerinti tervezési osztalyoknak megfelel6en kell kialakitani.

(4) A RESZ mellékletein KOk jellel jellt Gvezet a kotottpalyas kozlekedés dvezete, ahol a vasuti
vaganyok, mitargyak, miiszaki és biztonsagi berendezések, azok mikodtetéséhez szikséges
épitmények, raktarak, szolgalati lakasok, irodak, alloméashoz kapcsolédéan maximum 500 m2
brutt6 szintteriiletet meg nem halado kiskereskedelmi-vendéglato létesitmények, egyéb
kozlekedési palyak, varakozohelyek, mindezek zoldfeliileti elemei, vizelvezetési létesitményei,
tovabba kozmiivek és hirk6zlési 1étesitmények helyezhetdk el.

(5) A kozuti és kotottpalyas kozlekedési teriilet telkein elhelyezhetd épitmények

a) altal elfoglalt teriilet nem lehet nagyobb a telekteriilet 2%-4nal,

b) magassaga nem lehet nagyobb 4,0 m-nél,

kivéve a sajatos épitményfajtakat, amelyek az éltalanos szabalyok szerint helyezhet6k el.

(6) A RESZ mellékletein KOz jellel jelolt 6vezet a kozmiivek elhelyezésére fenntartott teriilet
Ovezete, ahol a kozmi, kozmiip6tld és hirkozlé épitmények

a) altal elfoglalt teriilet nem lehet nagyobb a telekteriilet 2%-anal,
b) magassaga nem lehet nagyobb 4,5 m-nél,

kivéve a sajatos épitményfajtakat, amelyek az altalanos szabalyok szerint helyezhetdk el.”

10. §
A RESZ 14. § (3)-(8) bekezdések helyébe a kivetkez6 rendelkezés 1ép:

,»(3) A mezbgazdasagi teriilet Gvezeteiben e rendelet hatalyba lépése el6tt mar meglévo lako és
gazdasagi épiiletek a beépithet$ telekméretektdl és a tobbi, a 14. mellékletben meghatarozott
hatarétékektd] fuggetlenill megtarthatok és feltjithatok. A meglévo épiileteket boviteni csak
az Osszes hatalyos el6irasnak megfelelve szabad.

(4) Nem épithetdk be a mocsar, nadas és vizallas miivelési aga termofoldek.

(5) Altalanos mez8gazdasagi teriiletek a RESZ mellékletein a jellemzden szanto miivelési agu
teriiletek Ma-1 jelii tizemi arutermel$ Ovezetek és az Ma-2 jelli tanyabirtokos 6vezetek. Az
altalanos mezdgazdasagi Ovezetekben a novénytermesztés é€s az allattenyésztés, az ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozas, -tarolds és -szolgéltatds épitményei, tovabba lakoépiilet
helyezheto el, a kovetkezo szabalyok szerint:

a) Az Ma-1 és az Ma-2 Ovezetben a 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel hatdlyba Iéptetett
Allategészségiigyi Szabalyzat szerinti nagy létszamu allattarto telep belteriilethez,
lakoteriilethez, tudiilGteriilethez kiilonleges rekredcios teriilethez, figyelembe véve a
Racalmas kozigazgatasi teriiletén kiviil esé teriileteket is, 300 m-nél, allandé vizfolyas, t6
partjahoz 100 m-nél kdzelebb nem létesitheto.

b) Higtragyas allattartas csak ugy folytathatd, hogy az nem jarhat egyiitt szabadtéri (fedetlen)
tragyalégylijto 1étesitésével.

(6) A RESZ mellékleteiben Mk jelii kertes mezGgazdaségi teriiletbe a jellemzden kistelkes,
hagyomanyosan kertgazdalkodasu teriiletrészek (zommel volt zartkerti teriiletek) tartoznak.
A kertes mezOgazdasagi terillet Ovezetében egy ideiglenes tartozkodasra is alkalmas
gazdasagi éplilet (préshaz, szerszam-, vegyszer-, kisgép-, terménytarol?d), illetve egy folddel
boritott pince helyezheté el a kvetkezo szabalyok szerint:

a) Az Ovezetben a beépithetGség szempontjabdl figyelembe veheté miivelési agak (szdlo,
gyumolesos, szantd, kert) az esetben vehet6k figyelembe, ha a telek teriiletének legalabb




75%-a az emlitett miivelési agban nyilvantartott (foldhivatali nyilvantartas) és ténylegesen is
ugy mivelt.

b) Amennyiben a telek nem a 14. melléklet alapjan beépitheté miivelésii 4gakba tartozik (pl.
szantd, gyep, erdd, stb.) illetve nem rendelkezik a beépithetGség feltételeként sziikséges
miivelési agu és kiterjedésii telekrésszel sem, akkor a telken — fliggetleniil annak nagysagatol
- épitmény (az OTEK 32.§ 1., 2. pont alattiakat kivéve) nem épithetd.

c) Azon telken, melynek csak egy része tartozik olyan miivelési agba, mely a beépités
szempontjabol megfeleld (tehat kert, sz6l6, vagy gyiimolesds), az egyéb mivelési agu
(szanto, gyep, erdd, stb.) telekrész teriilete a beépithetdség szamitasanal nem vehetd
figyelembe.

d) A kertes mezdgazdasagi Ovezetben az épiilet tajba illen, a helyi népi épitészeti
hagyomanyoknak megfelelen, 35-45 fok kozotti hajlast nyeregtetével, cserép, vagy nad
tet6héjazattal, fehér vagy halvanysarga szini falfeliiletekkel kell kialakitani.

e) korlatozott mezOgazdasagi Ovezetben birtokkozpont, nagy létszamu allattarté telep nem
létesithetd, higtragyas rendszer( allattartds nem folytathato.

(7) Korlatozott hasznalati mezGgazdasagi teriiletek a RESZ mellékletein Mko-1 jeld,
jellemzéen a természetes és természetkozeli allapotu, a felszini és felszin alatt vizek
védelmét, valamint a természet- és tajképvédelmet is szolgald - részben Okologiai halozati
(,z01d folyosé™) teriiletként is védettség ala esé — teriiletrészek, valamint a RESZ
mellékletein Mko-2 jelii szélerémii-park kozvetlen hatasteriiletével érintett mezdgazdasagi
teriiletek. Az épiiletek elhelyezésére a kovetkezOk vonatkoznak:

a) az Mko-1 6vezetben elhelyezheto épiiletek (funkcio alapjan):

aa) gazdasagi épiiletként csak a gyepteriiletek miivelésével (pl. szénatarolo), a legeltetéses
allattartassal (istallo, karam) kapcsolatos épitmény épithetd,

ab) kivételesen elhelyezhet6 a természetvédelmi bemutatast és kezelést szolgalo épiilet és a
sportolasi célu allattartast (lovaglas) szolgalo istalloépiilet is,

ac) nem helyezhet6 el lakdépiilet

b) Az Mko-1 6vezetben épiiletnek €16 vizfolyas, t6 partjatol, forrastél min. 50 m tavolsagra
kell lennie.

c¢) az Mko-2 jeli 6vezetben

ca) elhelyezhetéek a szelet, mint megijuld energiaforrast energiatermelésre hasznosito
szélerbmuvek és jarulékos l1étesitményei,
cb) nem helyezheté el lakoépiilet, allandé emberi tartézkodasra szolgald épiilet,
gazdasagi épiilet.

d) korlatozott mezdgazdasagi ovezetben birtokkozpont, nagy létszamu allattarto telep
nem létesithetd, higtragyas rendszert allattartas nem folytathato.

(8) Mez6gazdasagi birtoktest és birtokkdzpont kialakitasanak eldirasai a kovetkezok:

a) A birtoktest sziikséges minimalis teriileti terjedése 15 ha, de a birtokkézpont
kialakitasa a miivelési agakat és az azok altal elfoglalt telekteriiletet figyelembe
véve csak abban az esetben lehetséges, ha a birtoktesthez tartozo telkek
ossztertiletébol

1. legalabb 40 ha gyep, vagy
2. legalabb 20 ha szanto, vagy
3. legalabb 10 ha kert, vagy




4. legalabb 5 ha gyilimdlcsds vagy sz6l6 miivelési agu.
b) A birtokkézpont telkének min. 45 %-at zoldfeliilettel fedettként kell kialakitani

¢) Az OTEK 29.§ (7) bek. szerinti kiegészité kozpont kialakitasara a birtokkdzponttal
azonos el6irasok vonatkoznak, azzal az eltéréssel, hogy kiegészitd kozpont legalabb
3000 m2 kiterjedésii telken is létesithetd, és kiegészité kozpont teriiletén lakoépiilet
nem épitheto.

d) kiegészité kozpontbol birtoktestenként legfeljebb 2 db létesitheté Racalmas
teriiletén.”

11. §

(1) A RESZ 16. § (8) bekezdésben hatalyon kiviil keriil az ,,épités” szovegrész és a ,,nem
engedélyezhetd” szovegrész helyett a ,,nem alakithato ki” szoveg 1ép hatalyba.

(2) ARESZ 16. § (13) bekezdés 13.2 pontjaban a , kozségben” szévegrész helyett a , telepiilésen’
szoveg 1ép hatalyba
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(3) A RESZ 16. § (17) bekezdés ,,a terv”” szovegrész helyett a ,,a szabalyozasi terv” szoveg 1ép
hatélyba.

(4) A RESZ a 16. §-t kovetSen kiegésziil a ,,Kozteriiletekre vonatkozo altalanos elirasok”
alcimmel.

12. §

A RESZ 17. § (3) bekezdése helyébe a kovetkezé rendelkezés 1ép:

»(3) Reklameszk6zok méretére vonatkozo korlatozasok:

a) Oriasplakat belteriileten, illetve beépitésre szant teriileten beliil nem helyezheté el.

b) A telepiilés kiilteriiletén legfeljebb 2 m2-es hirdetési feliiletli és 4 m magassagot meg nem
haladé reklamtabla, reklameszk6z helyezhetd el.”

13. §
(1) ARESZ 18. § (2) helyébe az alabbi rendelkezés 1ép:

,»(2) A mar beépiilt, de ,,nem kialakult” kategoriaba sorolt teriiletek az alabbiak szerint
csoportosithatok:

1. helyi értékvédelmi teriilet,

2. korabban beépiilt, nem helyi értékvédelmi teriilet,

3. nem tartoznak a 2. pont ala az alabbi 0j lakoteriiletek (tovabbiakban: 0j lakéteriiletek):
a) a Kulcsi ut melletti 0j lakoteriilet,

b)a Jankovich-karia koriil kialakulo 0y lakoteriiletek,

¢) a Venyimi uttédl délre kialakul6 0j lakotertilet,

d) a Barina utca kormyékén kertes teriiletbdl atmindsitett, 4j lakoteriiletek.”

(2)a 18. § (4) és (5) bekezdésben a” a (3) pont” szovegrész helyett a ,,5. § szoveg lép.




14. §
(1) A RESZ 20. § (3) és (4) bekezdése és (5) helyébe az alabbi rendelkezés 1ép:

»(3) A szabalyozasi terven jelolt helyi telepiilésszerkezeti védelemre javasolt teriileten védeni
kell:
3.1 a kialakult utcahalzatot,

3.2 a telekstrukturat, telekosztast, a telkeket megosztani csak a szabalyozasi terv szerint
lehet, a szabalyozasi terv szerinti javasolt (iranyado) telekmegosztasok kivételével,

3.3 a jellegzetes beépitési modot, eldkertek kialakult méretét,

34 a jellegzetes épitészeti arculatot, épiiletek utcai szélességét, homlokzatok
kialakitasat, anyaghasznalatat, a teték kialakult hajlasszogét és a tet6fedés anyagat,
keritéseket.

(4)A szabélyozési terven jelolt, helyi védelemre javasolt épiiletek védelmeérdl a kovetkezok
szerint kell gondoskodni:.

4.1 homlokzat-felujitas, -atalakitas, portal ki- vagy atalakitdas csak a teljes
éptilethomlokzat figyelembevételével torténhet,

4.2 a védett épiilet, épiiletrész nem bonthatd el, szerkezetei, homlokzati részletei,
tartozékai megdrzenddk, hiany esetén potlandok,

4.3 felujitast, atalakitast csak az épiilet eredeti formavilagahoz illeszked6 modon
szabad végezni.

(5)A telepiilésen talalhatdo — helvi védelemre javasolt (5. szamu mellékletben felsorolt) —
kialakult (K) pincesorok

5.1 telekosztasa, telekméretei, beépitési modja, eldkertek, épitészeti karakter
kialakultként tartandé meg,

5.2 csak tajba ill6 anyaghasznalat (nad, piros cserép, ko, tégla fa, vakolt falfeliilet)
engedheté meg.”

15. §

(1)A RESZ 22. §-at koveto cim alatti alcim, az ,,liltetési kitelezettség ,,Novénytelepités eldirasai”
alcimre cserélodik.

(2) A RESZ 23. § helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

»23. § (1) Ha az egyes telepiilésrészekre vonatkozé sajatos elGirasok eltéréen nem
rendelkeznek, a szabalyozasi terven a ,telken beliili véddterilet, zoldfeliiletként” jelolt
telkeken, a szabalyozasi terven kottazott mértékben kozérdeki kornyezetalakitas céljabol
fasitast kell megvaldsitani. A fasitas iltetési stirisége legalabb 16 m2-enként 1 fa. A
fasitashoz gytimolcs fafajok csak lakotertileten hasznélhatok fel.

(2) A szabalyozasi terven jelolt telken beliili kotelezé fasitas helyén, nagy lombkoronat névelo,
a taji adottsagoknak megfelel6 fajtaju fakbol allo fasort kell telepiteni, legfeljebb 6 m-es
totavolsaggal.”

16. §
A RESZ 24. § helyébe a kivetkez6 rendelkezés 1ép:




»(1) Azokon a telkeken, amelyek részben vagy teljesen érintettek a szabalyozasi terven jeldlt
fliggbleges partfal 50 m-es véddsavja altal, vagy a partfal meredek, rézsiis szakaszai altal, az
épités feltételeit geotechnikai szakvélemény, beépithetOségi vizsgalat, meglévé épitmény
esetén statikai vizsgalat alapjan kell meghatarozni.

(2) Az Ofalu teriiletén a szabalyozasi tervlapon jelslt ill. a 8. és 9. mellékletben felsorolt
helyrajzi szamok esetében a természeti, kornyezeti veszélyeztetettség megel6zése érdekében
épitési tilalom 1ép hatdlyba a kb. 6 m-nél magasabb fliggéleges partfal 50m-es véddsavjaban.

(3) Tavkozlési atjatszo allomas 100 m-es sugarzasi savjaban (50-50 m) 40 m magassagi
korlatozast kell figyelembe venni.

(4) Lakoépiilet, iidiiléépiilet nem létesitheté az Allategészségiigyi Szabalyzat szerinti nagy
létszamu allattartd telekhataratol szamitott 300 m-es savon beliil.

(5) A szabalyozasi terven feltiintetett katasztréfavédelmi veszélyességi dvezettel (Be=belsd,
K&=kozépso és Kii=kiilso Ovezetekkel) €rintett teriileteken a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl sz616 Korm. rendelet el6irasai szerint kell
eljarni.”

17. §
A RESZ 26. § helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

(1) A belteriileten kézmiihalozatok, kozmuépitmények véddtavolsagat kozteriileten, vagy
kozmi Gizemeltetd telkén beliil kell biztositani.

(2) Uj 1t épitésénél a tervezett kozmiivek egyidejii megépitésérdl, a csapadékvizek
elvezetésérdl, belteriileten a kozvilagitas megépitésérdl, utrekonstrukcional a meglévo
kézmiivek sziikséges egyideji felujitasarol gondoskodni kell.

(3) A meglévo kézmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor a
feleslegessé valt kozmiivet el kell bontani, az indokoltan f6ldben maradé vezeték
tomedékelését szakszerlien meg kell oldani.

(4) A kozmiivezetékek atépitésekor és 0ij vezeték fektetésekor a gazdasagos teriilethasznalatra
figyelmet kell forditani. Utak alatt a kozmiivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kézmii
elhelyezési lehetGségét kell biztositani. A beépitésre szant teriileteken a teriiletet kiszolgalo
kozmiivezetékek nyomvonalat és helyét ugy kell elrendezni, hogy az utcdkban egyoldali, a
legalabb 12 m széles kozutak esetében kétoldali fasor telepitését ne akadalyozzak meg.

(5) A telepiilés teriiletén a szennyviz talajban torténd elszikkasztasa szigorian tilos.
(6) Csapadékvizet a szennyvizelvezetd rendszerbe vezetni tilos.

(7) Elokerttel rendelkezé épiileteknél a telekhatar és az épiilet kozott gazvezeték csak foldben
épitheto.
(8) Hazi nyomascsokkentd eldkertben és utcai homlokzaton nem helyezhetd el.

(9) Egéstermék elvezetésére szerelt kémény illetve szell5z6 berendezés csak a hétso, vagy sajat
udvar feldli oldalon épithetd.

18. §
A RESZ 27. § helyébe a kovetkezd rendelkezés 1ép:

(1) Az épitmények ¢€s hasznalatuk kiillon-kiiléon és egyiittesen sem eredményezhetnek a
jogszabalyokban ¢és mas hatosagi eldirasokban megallapitott terhelési hatarértékeket
meghaladé mérteki karos hatast a kornyezetiikre.
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(2) Az 1j létesitményeket a szennyvizcsatorna haldzatra ra kell kotni.

(3) Az utak szilard burkolattal torténd ellatasaval egy idében a csapadékviz-elvezetést is meg kell
oldani.

(4) A kiemelt szegéllyel épitend6 parkold feliiletekrél és a szennyezéssel veszélyeztetett ipari-
gazdasagi teriiletek bels6 utjairol az osszegyilé csapadékviz csak kornyezetvédelmi miitargyon
(olaj-iszapfogd) keresztiil vezethetd a befogadoba.”

19. §
A RESZ 29. § helyébe az aldbbi rendelkezés 1ép:

,,(1) A helyi telepiilésszerkezeti értékvédelmi teriilet — Ofalu - sajitos épitési el6irdsai a
kovetkezok:

1. ebben a bekezdésben megfogalmazott sajatos épitési eléirasok az Ofalu a szabalyozasi
tervben helyi értékvédelmi jellel koriilhatarolt teriilete,

2. az épiiletek tet6hajlasszoge 36-45° kozott lehet,

3. a teriileten az utcai homlokzatmagassagokat aranyositani kell, az aranyositast értelmez6
abrat a 10. melléklet tartalmazza.

4. a teriileten 1j allattarto épiilet nem épitheto.

5. az Ofalu , telken beliili védéteriilet, zoldfelillet”-ként jellt teriiletrészein a ndvénytelepitést
a kovetkezOk szerint kell megvaldsitani:

5.a) ultetési kotelezettség: altalaban 16m*-ként egy lombos fa,
5.b) a partfal vonalaban halado iiltetési kotelezettség: 100m?-ként egy lombos fa,

5.c) a magaspart koronavonalat koveté cserjetelepitésre kijelolt 5 m széles sav: alacsony, jol
terjed6 gyokeri cserjék,

5.d) a partfal kozelében jelolt, csiiszasveszélyes teriileten: meglévd ill. tervezett stirti fas
névényzet, talajvédo erdo.

6. a dunai partvédmii rézsilije nem fasithato.

7. mind a meglévo épiiletek korszertisitése, bovitése, felujitasa, mind az uj épiiletek 1étesitése
esetén meg kell oldani a telek felszini vizelvezetését, a tetGvizeket és a burkolt feliiletekrdl
lefolyé vizeket az utcai vizelvezetd arokba (csatornaba) kell juttatni.

8. az ingatlanokat a szennyviz k6zmii gerincvezeték megépitést kovetéen max. 1 éven beliil ra
kell kotni a vezetékre.

(2) Martinész utca és kornyéke lakoteriilet sajatos épitési eloirasai a kovetkezok:

1. ebben a bekezdésben megfogalmazott sajatos épitési eldirasok a Martinasz utcai teleksor
keleti telekhatara — 1789, 1791, 1810, 1848, 1851 hrsz-u telkek déli telekhatara — Tulipan
utca — Jazmin utca — Venyimi ut altal hatarolt tombre vonatkoznak,

2. féépiilet utcai homlokzatat a kozteriileti telekhatartol legfeljebb 20 m-re kell elhelyezni,

3. a telkek zoldfeliiletét ugy kell kialakitani, hogy azok beépitetlen teriiletének minden 100 m2
—re legalabb egy lombos fa kertiljon.

(3) Zrinyi utca — Téth Arpad utca kornyéke lakoteriilet sajatos épitési el6irasai a
kovetkezok:
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1. ebben a bekezdésben megfogalmazott sajatos épitési eldirasok a Zrinyi utca — Katona
Jozsef utca — a F6 utca északi teleksoranak telekhatara — Toth Arpad utca altal hatarolt
teriiletre vonatkoznak,

2. foépiilet utcai homlokzatat a kozteriileti telekhatartol legfeljebb 15 m-re kell elhelyezni,

3. a telkek zoldfeliiletét Gigy kell kialakitani, hogy azok beépitetlen teriiletének minden
100 m2 —re legalabb egy lombos fa keriiljon,

4. a horgaszto (1445/1 hrsz.) partvonalanak legalabb felén nadast kell telepiteni.
(4) Kulcsi uti lakéteriilet sajatos épitési eloirasai a kovetkezok:

1. ebben a bekezdésben megfogalmazott sajatos épitési eldirasok a Kulcsi ut — Dr. Sarkézi
Ferenc utca — Pacsirta utca — 0473/13 hrsz-0 kiilteriileti szanté altal hatarolt teriiletre
vonatkoznak

2. a telepiilésrészen melléképiiletek nem helyezhetdk el, a gépkocsitarolot az épiilettel egy
tomegben kell kialakitani,

3. féépiilet utcai homlokzatat a kozteriileti telekhatartol legfeljebb 15 m-re kell elhelyezni,

4. az 51122. jeli kozut tengelyére merdleges kiosztasu telkeket a kozuttal parhuzamos
szervizutrdl kell megkozeliteni.

(5) Venyimi ut melletti teriilet sajatos épitési elGirasai a kovetkezok:

1. ebben a bekezdésben megfogalmazott sajatos épitési eldirasok a Venyimi Gt — 1104 hrsz.-u
ut — délrdl bel- és kiilteriileti foldek —6. sz. font altal hatarolt teriiletre vonatkoznak,

rrrrr

épitmények elhelyezésére szolgal. Kereskedelmi-szolgaltaté rendeltetés az épitési Gvezet
rendeltetésének megfeleld épiilettel egybeépitve alakithatok ki.

3. a kiilonleges Ovezetben melléképitmények az OTEK 1. sz. melléklet 86. pont
a),b),c),e),f),h) szerint helyezhetdk el.

4. az elokert mérete Sm, kivéve
4.a) a lovassport kiilonleges épitési Gvezetben 3m,
4.b) a nagy telek esetében vagy a szabalyozasi terv szerint min. 20,0m,

5. a telkek zoldfeliiletét ugy kell kialakitani, hogy azok beépitetlen teriiletének minden 100 m2
-re legalabb egy lombos fa keriiljon,

6. terepszint alatti beépitéseket ugy kell megvaldsitani, hogy a felszin alatti vizek aramlasat
ne akadalyozza.

(6) Dunapart - 227/4 és 226 hrsz. ut kozotti teriilet sajatos épitési eldirasai a kovetkezok:

1. ebben a bekezdésben megfogalmazott sajatos épitési eldirdsok az Esze Tamas koz — Kiss
Emd utcai telekvégek — 226 hrsz.-0 Gt — Duna altal hatarolt teriletre vonatkoznak,

2. a kiilonleges épitési dvezet szabadidd, sport, szolgaltato-kereskedelmi-vendéglaté funkciok
elhelyezésére szolgal,

3. az Ovezetben melléképitmények az OTEK 1. sz. melléklet 86. pont a).c),e) szerint
helyezhetdk el,

4. az épiiletek foldszinti padlovonalat a mértékadd arvizszint 6l€, 99,30-99,60 mBf kozé kell
elhelyezni. Az épiiletek max. 1,5m feltdltésre épiilhetnek, amely nem lehet szigetszeri
kialakitasu,

5. labakon allo kialakitas nem megengedett,
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6. az épitménymagasséagot a feltdltés koronaszintjétdl kell szamitani,

7. az alépitmény padloszintje min. 30 cm-rel magasabban kell legyen a rendezett tereptol,
gondoskodni kell arrél, hogy az esetlegesen viz ala keriil6 részbdl a viz természetes modon
tavozzon,

8. pince, pinceszint nem épithetd,
9. az épiiletek tetOhajlasszoge 40-45° kozott lehet,

10. a telkek zoldfeliiletét tgy kell kialakitani, hogy azok beépitetlen teriiletének minden
100 m2 —re legalabb egy lombos fa keriiljon,

11. a telkek Dunapart fel6li oldalan 20 m széles savban ligetes jellegii fasitast kell telepiteni
ill. fenntartani.

(7) Téth Arpad utca északi oldalanak sajatos épitési el6irasai a kovetkezok:

1. ebben a bekezdésben megfogalmazott sajatos épitési eldirasok a Toth Arpad utca északi
oldala — 1555 hrsz-u lakotelek — a 0373/30, 0373/49 hrsz-u kiilteriileti foldrészletek altal
hatarolt teriiletre valamint a 2076 hrsz.-0 telekre vonatkoznak,

2. pincét épiteni nem lehet, azokon a teriilleteken, ahol a varhat6 ttkorona és a beépitési vonal
kozott 1m-nél nagyobb szintkiilonbség van, szuterén épitése megengedett,

3. a Toth Arpad utca mindkét oldalan utcafésitast kell telepiteni,
4. a vizelvezetd aroktol 10-10m-re esO savban épitményt elhelyezni nem szabad.
(8) Jankovich-kiria és kornyéke sajatos épitési eloirasai a kovetkezok:

1. ebben a bekezdésben megfogalmazott sajatos épitési eldirasok a 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202/1, 202/2 és a 640/6 hrsz-u telkek teriiletére vonatkoznak,

2. a teriileten az épiiletek szinezésénél a fehér és a természetes szinek hasznalata kotelezo,
nem lehet alkalmazni kék, lila, hideg z6ld és citromsarga szineket,

3. a teriileten allattarto épiilet nem létesithetd, kivéve oko- és lovas idegenforgalmi funkcié
esetén,

4. a szabalyozasi terven ,iltetési kotelezettség teriilete” jellel jelolt részeken 16 m2/1fa
strliségl, haromszintes névényallomanyt kell kialakitani és fenntartani. Az épitési telek
tovabbi nem beépitett és nem burkolt teriiletének minden megkezdett 100 m2-re utan egy
nagy lombkoronaju lombos fét kell telepiteni,

5. teriileten az épiiletek utcai homlokzatdn szabadon semmilyen vezeték nem vezethetd, csak
falba siillyesztve és elvakolva,

6. a telepiilésrész falusias lako épitési Ovezeteiben:

6.a) a teriileten telkenként egy, egylakasos lakoépiilet (amely magaba foglalja a sziikséges
kiegészit6 funkcidkat is), valamint az OTEK 1. sz. mellékletének 86. a),c).e),h),g).j) pontjai
szerinti melléképitmények helyezhetdk el,

6.b) az ujonnan kialakuld, vagy jelentésen atépiilé tomboket telekcsoport djraosztasaval kell
telkekké alakitani,

7. a Jankovich kuria telepiiléskézpont vegyes épitési Ovezetében:

7.a) oktatasi épiilet, szallashely szolgaltato épiilet, kulturalis épiilet, igazgatasi épiilet,
egészségligyi-szocialis épiilet, sportépitmény €s az OTEK 31.§ (2) bekezdésben eldirtak
figyelembe vételével lakoépiilet helyezhetd el,

7.b) az el6irasokban K-val jelGlt hatarértékeket a kialakult allapot szerint kell meghatarozni, 4j
¢épités csak ezek keretei kozott lehetséges,
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7.¢) a kdridhoz tartozo kert teriiletén tovabbi épiilet nem helyezhet6 el,

7.d) a kuria parkjanak védelme érdekében a sziikséges parkoldszam legfeljebb 50%-at szabad
a telken beliil elhelyezni, a tobbi parkolohely kozteriileten biztositandd az 0j tépitésekkel
egyiddben,

8. a 202/1hrsz plébania és a 194/24hrsz- telek telepiiléskozpont vegyes teriiletén
8.a) a meglévo telkek tovabb nem oszthatok,

8.b) a szabalyozasi terven iiltetési kotelezettséggel jelolt teriileten haromszintes ndvényzetet
kell telepiteni,

8.c) uj épitmény kialakitasanal a meglévo épiilethez (tomeg, tetézet, homlokzatformalas,
anyaghasznalat) alkalmazkodni kell,

9. a Jankovich kuria és a volt magtar kozotti teriilet és a megtartandé volt magtar épiilet és
telke telepiiléskdzpont vegyes teriiletén,

9.a) lakéépiilet, kereskedelemi, szolgaltatd, vendéglatd, szallashely szolgéltatdo épiilet
helyezheté el,

9.b) az elektromos vezetékeket kozteriiletre kell athelyezni,

10. a Jankovich-kuria és kornyéke telepiilésrészen az utak melletti, szabalyozasi terven jelolt
fasorokat az utépitéssel egyiitt kell kialakitani.

(9) A 6 sz. fout, a 053/9, a 053/8 ut, dunaujvarosi kozigazgatasi hatar, 059/2 at, Venyimi
ut altal hatarolt iparteriilet, valamint a 6. sz. féiit, Venyimi 1t, regionalis
kozmiivezetékek és a 080/15 és 082/1 (vasutallomashoz vezetd it) altal hatarolt teriilet
sajatos eloirasai a kovetkezok:

1. telket alakitani
1.a) a Venyimi uttél délre csak legalabb 60 Ha dsszteriiletii telekcsoport Gjraosztaséaval,

1.b) a Venyimi uttdl északra a szabélyozasi terven abrazolt iranyad6 telekhatarok és az
iranyado telekhatérral kialakitand6 - nem koételezo - maganutak szerint, vagy a Venyimi 1t
és a 082/1 hrsz. ut kozotti teriilet telekcsoport ujraosztasaval lehet.

2. nyalvanyos telek nem alakithato ki,

3. kizarolag a Venyimi uttol délre a telekteriilet max. 5%-an helyezhetdk el olyan miitargyak
(magasraktar, torony, sild, stb.), amelyek épitménymagassaga a technoldgiai sziikségletek
miatt meghaladja az épitési Ovezetben megengedett legnagyobb épitménymagassagot,

4. a Venyimi utt6l délre az el6kert 10 m, a Venyimi uttdl északra 6 m, az oldalkert szélessége,
valamint a hatsokert mélysége nem lehet kisebb az Gvezetre elGirt (max. megengedett)
legnagyobb  épitménymagassag értékének felénél, vagy az oldalkertre nézé
homlokzatmagassag felénél, amely 2 érték koziil a nagyobbat kell figyelembe venni,

5. az oldalkert és hatsokert savjaban a telekhatarnal csatlakozé meglévé terepszint é€s a telken
tervezett terepszint kozotti legnagyobb eltérés max. 1,0 m, az épiiletek melletti feltdltés,
illetve bevagas mértéke tamfal alkalmazasa nélkil rézsivel max. 1,5 m, tamfallal max. 2,0
m lehet,

6. az elokert el6irt meélységén beliil portaépiilet és csatlakozo létesitményei elhelyezhetdk,
amennyiben azok az utcai keritéssel egy épitészeti egységet alkotnak,

7. a kozteriileti hatarra helyezett keritést a kornyezetbe illesztés altalanos szabalyai szerint kell
kialakitani, de a kerités magassaga legfeljebb 2,0 m, az attértség mértéke min. 30% lehet,
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8. az épiiletek kialakitasanal a homlokzati és tet6fed6 anyagok kivalasztasanal torekedni kell a
természetes anyagok és természetes un. fOlpat szinek hasznalatara, rikito, telitett,
természetbe nem illeszkedé szinek nem alkalmazhatok,

9. a teriileten lapos- és magastetds épiiletek egyarant elhelyezhetok,
10.a telepiilésrészek épitési telkein

10.a) az el6irt zoldfeliilet legalabb a felét (50%-at) haromszintes novényallomany telepitésével
kell kialakitani,

10.b) a 6. sz. it mellett kialakuld épitési telkek 6. sz. ut feloli telekhataratol mért 30 m széles
teriiletén — kornyezetvédelmi, telepiiléskép védelmi, kornyezetalakitasi céli — telken beliili
védofasitast kell kialakitani a 23. § (1) pont szerinti modon,

10.c) a telkeken az uralkodo észak-nyugati szélirany fel6li — a mezdgazdasagi teriiletek felé
eso- telekhatar mentén min. 10 m széles savba haromszintes novényallomany telepitése
kotelezo, mely csak a kapubehajto kialakitasa céljabol szakithatoé meg,

10.d) minden egyéb telekhatar mentén (telkenként) egy védofasort kell telepiteni,
10.e) a kotelezd védofasitasok teriiletének 30%-a szamithato be a zdldfeliileti arany
szamitasakor,

11. a terilleten a szabalyozasi tervlapon jelolt kotelezéen kialakitandé utakon til
telekalakitassal tovabbi kozforgalom szaméara megnyitott maganutak hozhatok létre, a
kovetkezo feltételekkel:

11.a) maganut szélessége min. 14 m, a kamionok kanyarodasat biztosité paraméterekkel
11.b) zsékszeriien kialakitott maganut hossza legfeljebb 100 m lehet,

11.c) amennyiben a kdzforgalom szamara megnyitott maganut kialakitasa zsakszerd, akkor az
ut végében min. 24x24m teriilet biztositando6 végforduld szamara,

11.d) kozforgalom szamara megnyitott maganutat — a max. 100 m hosszu, végforduloval
kialakitott zsakutca kivételével - csak kozteriilettél-kozteriileti csatlakozéasig, egy
szakaszban, a maganutr6l nyilé telkekkel egy litemben kell kialakitani,

12. a Névtelen arokban lefolyo felszini vizek elvezetésérdl az épitési telek tulajdonoséanak kell
gondoskodni, a részvizgylijté terillet nagysaganak megfelel6 keresztmetszetli és
lejtésviszonyu arokkal,

13. gyephézagos burkolattal csak 20-nal kisebb befogadoképességli, személygépjarmiiveknek
szant parkolot lehet kialakitani,

14. a telepiilésrészeken épitési telken beliil kozmii nem ilizemelhet, épitési telket alakitani
ennek figyelembe vételével szabad,

15. a villamosenergia-ellatas és a tavkozlés felszin feletti halozatait ugy kell kialakitani, hogy
a 0,4 kV-os halozat, a kozvilagitas és a tavkozlés vezetékei kozos, egyoldali oszlopsorra
keriiljenek.

(10) A 6. sz. fout, a 080/15 és 082/1 (vasiatallomashoz vezeté ut), a MAYV teriilet és a
0369/2 hrsz-u Mk korlatozott mezogazdasagi teriilet dltal hatarolt teriilet sajatos
eldirasai a kovetkezok:

1. a teriileten nytlvanyos telek nem alakithato ki,

2. a Gksz-3 épitési Ovezetben - a 6. szamu fout feloli telekhatartél mért 30,0 m tavolsagon tul
az épitménymagassag 6,0-10,0 m lehet,

3. a teriileten lapos- épiiletek nem helyezhetok el, a magasteté hajlasszoge 15-45° kozotti
lehet,
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4. az el6kert 6 m, az oldalkert szélessége, valamint a hatsokert mélysége nem lehet kisebb az
ovezetre eldirt (max. megengedett) legnagyobb épitménymagassag értékének felénél, vagy
az oldalkertre néz6 homlokzatmagasség felénél, amely 2 érték koziil a nagyobbat kell
figyelembe venni,

5. az oldalkert és hatsokert savjaban a telekhatarnal csatlakozé meglévo terepszint és a telken
tervezett terepszint kozotti legnagyobb eltérés max. 1,0 m, az épiiletek melletti feltoltés,
illetve bevagas mértéke tamfal alkalmazasa nélkiil rézsiivel max. 1,5 m, timfallal max. 2,0
m lehet,

6. az elokert elGirt mélységén beliil portaépiilet és csatlakozo létesitményei elhelyezhetok,
amennyiben azok az utcai keritéssel egy épitészeti egységet alkotnak,

7. a kozteriileti hatarra helyezett keritést a kornyezetbe illesztés altalanos szabalyai szerint kell
kialakitani, de a kerités magassaga legfeljebb 2,0 m, az attortség mértéke min. 30% lehet,
kivéve a zajvédo falat, melyet novényzettel kell befuttatni, vagy sévénysorral takarni kell,

8. az épiiletek kialakitasanal a homlokzati és tet6fed6 anyagok kivalasztasanal torekedni kell a
természetes anyagok és természetes Un. fOlpat szinek hasznélatara, rikito, telitett,
természetbe nem illeszked6 szinek nem alkalmazhatok,

9. az épitési telkeken az el6irt zoldfelillet legalabb felét (50%-at) haromszintes
novényallomany telepitésével kell kialakitani,

10. a teriileten a szabalyozasi tervlapon jelolt kotelezden kialakitandé utakon til
telekalakitassal tovabbi kozforgalom szamara megnyitott maganutak hozhatok létre, a
kovetkezo feltételekkel:

10.a) magéanut szélessége min. 14 m, a kamionok kanyarodasat biztosité paraméterekkel
10.b) zsékszerien kialakitott maganut hossza legfeljebb 100 m lehet,

10.c) amennyiben a kozforgalom szamara megnyitott magéanut kialakitasa zsakszerti, akkor az
ut végében min. 24x24m teriilet biztositand6 végforduld szamara,

10.d) kozforgalom szamara megnyitott maganutat — a max. 100 m hosszu, végforduloval
kialakitott zsakutca kivételével - csak kozteriilett6l-kozteriileti csatlakozasig, egy
szakaszban, a maganutrol nyilo telkekkel egy litemben kell kialakitani,

11. legfeljebb 2 épitési telek kiszolgalasa esetén a maganut kozforgalom eldl elzart is lehet,

12. a telepiilésrészeken épitési telken beliil kozml nem iizemelhet, épitési telket alakitani
ennek figyelembe vételével szabad.

(11) A 0336/2 hrsz. ut melletti iparteriilet sajatos épitési eléirdsai

1. a teriileten nyulvanyos telek nem alakithato ki,

2. a teriileten lapos- és magastetOs épiiletek egyarant elhelyezhetdk,

3. az el6kert 6 m, az oldalkert szélessége, valamint a hatsokert mélysége nem lehet kisebb az
Ovezetre el6irt (max. megengedett) legnagyobb épitménymagassag értekének felénél, vagy
az oldalkertre néz6 homlokzatmagassag felénél, amely 2 érték kozil a nagyobbat kell
figyelembe venni,

4. az oldalkert és hatsokert savjaban a telekhatarnal csatlakozé meglévd terepszint és a teleken
tervezett terepszint kozotti legnagyobb eltérés max. 1,0 m, az épiiletek melletti feltoltés,
illetve bevagas mértéke tamfal alkalmazasa nélkiil rézsiivel max. 1,5 m, tamfallal max. 2,0
m lehet,

5. az elGkert eldirt mélységén beliil portaépiilet és csatlakozé létesitményei elhelyezhetdk,
amennyiben azok az utcai keritéssel egy épitészeti egységet alkotnak,
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6. a kozteriileti hatarra helyezett keritést a kornyezetbe illesztés altalanos szabélyai szerint kell
kialakitani, de a kerités magassaga legfeljebb 2,0 m, az attortség mértéke min. 30% lehet,

7. az épitési telkeken az el6irt zoldfelilet legalabb felét (50%-at) haromszintes
novényallomany telepitésével kell kialakitani,

8. a telkeken az uralkodo észak-nyugati szélirany fel6li — a mezdgazdasagi teriiletek felé eso-
telekhatar mentén min. 10 m széles haromszintes névényallomany a tobbi telekhataron
fasor telepitése kotelezd, mely csak a kapubehajto céljabol szakithaté meg,

9. a telepiilésrészeken épitési telken beliil kozmii nem tlizemelhet, épitési telket alakitani ennek
figyelembe vételével szabad.

(12) Palhalma — Ujgalambos Biogaziizem sajatos épitési el6irdsai a kovetkezok:

1. a 62. sz. fout felé esé 0173/1 és 0173/3 hrsz-0 telekhatarok mentén 10,0 m szélességben
veédofasitas a 23. § (1) pont szerinti telepitése kotelezd.

2. az épitési dvezetben eloirt zoldfelillet min. felét (50%-at) haromszintes novényallomany
telepitésével kell kialakitani, melybe a telekhataron telepitett védofasitas is beszamit,

3. a zart rendszerl technoldgia biztonsagi Ovezete nem terjedhet til az lizem teriiletének
hatarvonalain.

4. a telepiilésrészeken épitési telken beliil kozmii nem tizemelhet, épitési telket alakitani ennek
figyelembe vételével szabad.

(13) Széleromii-park sajatos épitési eloirasai a kivetkezok:
1. a széler6mii park biztonsagi Gvezete egybevag a teriilet hataraival,

2. a szélerdmi mitargyait a fold feletti vonalas létesitményekt6l délési tavolsagon kiviil kell
telepiteni,

3. 4j fold feletti vonalas 1étesitmények tervezése soran 130 m -es védétavolsagot kell tartani.
(14) A 6. sz. fout déli szakaszatol keletre esé iparteriilet sajatos épitési eléirdsai

A sziikséges kozmiinyomvonal elhelyezése érdekében kialakitandé kozmiitelek legkisebb
megengedett szélessége 6 m. A kozmii elhelyezése céljabol alakitott telek esetében nem
kell figyelembe venni az épitési telkekre meghatarozott min. 4000m2 telekteriiletet. A
kozmiitelket csak kézmiivek elhelyezésére, megépitésére lehet hasznalni, egyéb épitési
tevékenység a teriileten nem végezhetd.”

20.§
(1) ARESZ kiegésziil a 13. és a 14. melleklettel.

(2) A RESZ 13. melléklete ennek a rendeletnek az 1. melléklete, a RESZ 14. melléklete ennek
a rendeletnek a 2. melléklete.

(3) a 30. § kiegésziil a kovetkez6 két ponttal:
., 14. Utak osztalyba sorolasa..............cccooeviiiiiiiiiiiiiiie i 13. melléklet
15. Mezdégazdasagi 6vezetek beépitési hatarértékei......................ooeene 14. melléklet”

21. § (1) Hatalyukat vesztik a RESZ kovetkezd szovegrészei:

1. a 7. § (6) bekezdésében az ,,amely csak az épitési helyen beliil helyezheté el” szovegrész,

17




2. a 15. § (2) bekezdés utolsé mondata, az ,Epiilet épitési szandéka esetén elvi épitési
engedélykérelem benyujtasa kotelezd.” szoveg
3.a 16. § (11) bekezdés utolsé mondata, az ,,Arusito pavilonok elhelyezéséhez — a beépitést az épitési

helyen belill és az épitészeti kovetelményeket (pl. faluképbe illesztést, tomegalakitast,
homlokzatalakitést, szinhasznalatot) tisztdzo — elvi engedélyt kell benyujtani” szoveg

4.a 16. § (15) bekezdés ,,— elozetes foépitészi vélemény alapjan —,, szovegrész,
5.a IQ. § (16) bekezdés utols6 mondata, a ,,A kerités 1étesitésére vonatkozé egyéb eldirasokat az
OTEK 44.§ értelmében kell végezni.” szoveg.

(2) Hatalyat veszi az 1. § (2)-(7) bekezdés, 2. § (1), (4) és (6) bekezdés, 3. §, 4. §, 7. § (4), (9) , (10),
9.§ (5),(6), 10. § (4), (6),(7), 12. §. (7), 13. § (1), (2) , 16. § (14) bekezdés 14.4 pontja, a 16. §
(22) bekezdése, 17. § (1) bekezdés 1.6 pontja, a 17. § (2) bekezdés 2.3. pontja, 18. § (3) bekezdése,
18. § (4) bekezdés 4.1, 4.2, a 18. § (5) bekezdés 5.1 és 5.2 pontjai, a 19. §-t és a 20. § (1), (2) és (6)
bekezdés 21. §, a 22. §,a 25. §, a 28. §, a. 30. § 4-6 pontja.

(4) Megsziinnek a RESZ fiiggelékei.

22.§

Ez a rendelet a kihirdetését koveté napon Iép hatalyba, és a hatidlyba 1épését kovetd napon hatalyat
veszti.

Racalmas, 2017. janius 15.

-
2

Schrick Istvan

polgarmester
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1. melléklet a 15/2017.(VI1.16.) dnkormanyzati rendelethez
UTAK OSZTALYBA SOROLASA

AZ UT NEVE KULTERULETEN | BELTERULETEN

M6 autdpalya K.LA

6. sz. fout K.IILA B.1ll.a B

62. sz. fout K.IV.A

62115, at K.VLA

62311. 1t (Vasutallomas felé) B.V.cB

51122. at (Kulcsi ut) K.VLA B.V.cD

51123. ut (F6 utca) BV.cD

Forgalmi utak BIVbD
Venyimi ut
Arany Janos utca
Szélescsapas ut
Domb utca
Szentkuti utca
Siraly utca

Gyiijtéutak B.V.dD
Baboskerti ut
Bajcsy-Zsilinszky Endre u.
Bortorjan utca

Dedk tér

Dunai lejaré

Esze Tamas koz

Esze Tamas utca
Fecske koz

Hattyd utca

Jankovich Miklés koz
Jégmadar utca

Jozsef Attila utca
Kis-Duna parti ut

Kiss Emno utca
Kossuth Lajos utca
Mester utca

Mikszath Kalman utca
Moricz Zsigmond utca
Pacsirta utca

Parti sétany

Paskom diilé

Radnoti tér
Szentharomsag tér
Szigetf6 utca

Téth Arpad utca
Vasvirag utca

Kiszolgilé utak B.
28. § (8) szerinti teriilet kiszolgalé utjai B

75|
M| e

28. § (8) szerinti teriilet gyalogos Utjai




2. melléklet a 15/2017.(V1.16.) énkorményzati rendelethez

A B [c [p JE JF [G |H I [J [K  |L
i beépithetd telek épiilet
2 teriilete a miivelési agtél fliggden szé- | beé- | ép. max. |és és e-
les- pitett- | mag. | teri- | kozte | gyéb
3. SZ k gy sz0 i1 sége |sége | (m) lete. | riilet | telekh
(m) (%) m2 kozot | atar
ti kozti
tavols | tavols
ag ag
(m)
4. | Ma-1
5. | lak6épiilet | 15Ha |SHa [5Ha |5Ha |nem |30 3 4,5 250 10 B
6. |gazdasdgi |5Ha |[2Ha [2Ha |2Ha |épit- |30 15 1000 vagy
épiilet het6 H/2
7. | Ma-2
8. | lakéépiilet |2Ha |1Ha |1Ha |1Ha |nem |30 3 4,5 250 10 4
9. | gazdasagi | 5000 | 2000 |[2000 |2000 |eépit- |30 7,5 800 vagy
épiilet m2 m2 m2 m2 het6 H/2
10. | Mk
11. | lakéépiilet | nem épithetd
12. | gazdasagi | OTE | 1500 [ 1000 |720 |[nem |12 3 4,5 90 10 OTEK
épiilet K m2 m2 m2 épit- 1 ép. 36§.
hetd /telek
13. | Mko-1
14. | lakéépiilet | nem épithetd
15. | gazdasagi | 8 Ha 0,5 3,5 300 10 3
épiilet max.2
ép.
/telek
16. | Mko-2
17. | csak OTEK szerint
széleromi
épitményei
18. | Birtokkdzpont (kertes és korlatozott hasznalati mezdgazdasagi Gvezetekben nem alakithato ki)
19. | lakoépiilet 30 5 300
1 ép.
/telek
20. | gazdasagi 7,5
épiilet
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