Récalmas Viros Onkormsnyzata Képviselo-testiiletének 2/2022. (I. 20.) inkorményzati
rendelete

a telepiiléskép védelmérdl

Racalmas Véros Onkormanyzatinak Képviselé-testiilete a telepiiléskép védelmérél szolé 2016. évi
LXXIV. térvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazés alapjan, az Alaptorvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjdban, a Magyarorszdg helyi 6nkorményzatairdl szolé 2011. évi CLXXXIX.
torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjdban, valamint az épitett kérnyezet alakitasarol és védelmérol
sz0l6 1997. évi LXXVIIL térvény 57. § (2)-(3) bekezdésekben meghatarozott feladatkdrében
eljarva, az allami foépitészi -hataskérében eljaré Fejér Megyei Kormanyhivaialnak, a Nemzeti
Média- és Hirkdzlési Hat6sagnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosdgnak, a vilagorokségi,
milemléki és régészeti egyeztetési szakteriilet tekintetében az 6rokségvédelmi hataskdrben eljard
Fejér Megyei Korményhivatalnak, valamint a Récalmis Varos Onkorméanyzata Képvisel6-
testiiletének a telepiilésfejlesztési koncepcid, az integrélt telepiilésfejlesztési stratégia és a
telepiilésrendezési eszkozok, valamint a telepiiléskép helyi szabalyozasaval kapcsolatos partnerségi
egyeztetés szabalyairdl szolo 8/2017. (III. 30.) onkormanyzati rendelet szerinti partnerek
véleményének kikérésével a kovetkezoket rendeli el.

I Fejezet
A rendelet célja, és értelmezd rendelkezések

1. §

Racalmas Véros Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének a telepiiléskép védelmérél sz6l6
rendeletének (tovabbiakban: Rendelet) célja Réacalmas Varos épitett értékeinek és sajatos
telepiilésképének védelme és magas szinvonali alakitasa, a telepiiléskép védelmi eszkdzok
alkalmazisanak részletes szabélyozdsa és az Onkormanyzati tdmogatdsi és Oszténzé rendszer
mikddési szabalyainak megallapitasa.

2.§

A rendelet alkalmazaséaban:

1. illeszkedésvizsgdlat: olyan szdveges és rajzos dokumentdcid, ami igazolja a teleptilésképi
kovetelmények és az orszéagos telepiilésrendezési és épitési kvetelményekrol szo16 253/1997.
(XIL. 20.) Korm. rendelet (OTEK) 2. § szerinti illeszkedés szabélyainak teljestilését.

2. latvanyterv: telepiilés- ¢és tajképet befolydsolo tomegformalas, homlokzatkialakitas,
illeszkedés dbrazolasara és megitélésére alkalmas makett, fotomontazs, vagy digitalis 3D
megjelenités, ahol a grafikus megjelenitések esetén a nézépontot a talajon all6 ember
szemmagassagaban veszik fel;

3. moliné: épitményen kifeszitett vagy fliggesztett, épitmények kozott atfeszitett, lagy (nem

merev) anyagu reklamhordozd;

napenergia-hasznosité berendezés: a Nap energiéjat atalakito, hasznosité egyedi berendezeés;

sajat hirdetéfeliilet: a véllalkozas hasznélataban 4ll6 telken és épiileten elhelyezett, a

véllalkozéast népszerisitd felirat és més grafikai megjelenités, a villalkozas tevékenységével

osszefiiggd markajel, és az lizlethelyiség portaljaban (kirakatédban) elhelyezett, a cég
tevékenységével sszefliggd gazdasagi reklam, ide nem szamitva az iizletfeliratot s a cégert;

Lok



6. z':'zle(felirat." a cégtabla, a véllalkozds vagy kereskedelmi, vendéglaté, szolgaltaté egység
(lizlet) nevét és sziikség esetén nyitvatartdsi idejét megjelenit felirat, ide nem szémitva a
cégért;

7. telephelyre utalé informdcios tabla: kozteriileten elhelyezett, a vallalkozas telephelye felé
iranyito, alapvetden tdjékoztatd célu tabla.

II. Fejezet
Helyi Védelem

1. A helyi épitészeti 6rokség védelmének dltalanos szabdlyai

3.8

(1) A kulturalis 6r6k§ég védelme kozérdek. A helyi védelem célja a telepulé-s multjat reprezental6,
és telepiilésképi, telepiilés-, vagy épitészettorténeti, vagy épitészeti értéket képvisel6 épiiletek,
miitargyak és képzomiivészeti alkotasok megorzése.

(2) Helyi egyedi védelem alatt kell alljon barmely épiilet, épitmény, koztargy, helyhez kotott képzo-
vagy iparmiivészeti alkotds egésze vagy meghatdrozott része, ha az (1) bekezdés szerinti cél
érdekében a védelem indokolt.

(3) Helyi teriileti védelem illeti meg mindazon kozteriiletekbdl €s egyedi telkekbol és épiiletekbol
allo6 egyiitteseket, amelyek sajatos tajképi, telepiilésszerkezeti, telepiilésképi, épitészeti, torténeti
adottsagaik folytdn a telepiilés jellege és identitdsanak megérzése szempontjabél meghatarozé
jelentoségiiek.

4.§

Ha a védett épitmény adllagromlasa, éllapota veszélyezteti annak fennmaradasat, vagy a
telepiilésképet rontja, az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIIL
torvény (tovabbiakban: Etv.) 29. § (3) bekezdés szerinti helyrehozatali kotelezettséget kell
elrendelni.

2. Helyi védelem keletkezése és megsziinése
5.8

(1) A helyi védelem ala helyezést barki irdsban kezdeményezheti.

(2) A kezdeményezést Racalmas Varos Onkorméanyzatahoz kell benytjtani irasban, Racalmés Varos
Polgarmesterének (tovabbiakban: Polgarmester) cimezve, papiron, személyesen, vagy postai uton.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) akezdeményezd nevét, elérhetdségeit,

b) az érintett épillet, épitmény, ndvényzet megnevezését és pontos helymegjelolését (utca,
héazszam, helyrajzi szam);

¢) avédendd érték rdvid leirasat; a kezdeményezés indokolasat,

d)  fotédokumentaciot.

(4) A kezdeményezésrol, ha a kezdeményez6 nem a tulajdonos, értesiteni kell a tulajdonost, aki a
kezdeményezéssel kapcsolatban az értesités megkiildésétol szamitott 30. napig észrevételt tehet.




(5) A (4) pont szerinti értesitésben tdjékoztatni kell a tulajdonost a védettséggel jar6 tdmogatasi
lehetoségekrol és a védettséggel jard kitelezettségekrol.

(6) A keépviselo-testillet a telepiilési foépitész, ennek hidnyaban a Polgérmester véleményére
alapozva dont a védelem alé helyezésr6l. A Polgdrmester a véleményének kialakitasahoz szakértot
vonhat be.

6. §
(1) A helyi védelem megsziintetését a tulajdonos kezdeményezheti.

(2) A kezdeményezést Récalmis Véros Onkorményzatdhoz kell benytjtani irdsban, a
Polgarmesternek cimezve, papiron, személyesen, vagy postai uton.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a)  akezdeményezd nevét, elérhetdségeit,

b) az érintett épiilet, épitmény, névényzet pontos helymegjeltlését (utca, hazszam, helyrajzi
szam),

¢) akezdeményezés indokolasat,

d)  fotédokumentaciot,

e) kezdeményezésben érintett épitményr6l felmérési rajzot (alaprajz (ok), metszetek,
homlokzatok m 1:100, az értékes részletekr6l sziikség szerint m 1:20, m 1:10 1éptékben)

f)  okl. épitészmérnok vagy okl. telepiilésmérntk végzettséggel rendelkezé6 szakember 4ltal
készitett szakvéleményt a védett érték telepiilésképi és Orokségvédelmi adottsagair6l és a
telepiilésképben jatszott szerepérol.

(4) A képviselo-testiilet a telepiilési foépitész, ennek hidnydban a Polgdrmester véleményére
alapozva dont a védelem megsziintetésérdl.

7.8

(1) A helyi védelem elrendelésérol, annak megsziintetésérdl vagy a kezdeményezés elutasitdsardl
értesiteni kell az érintett ingatlan tulajdonosat és a kezdeményezét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dontés nyilvanossagat a helyben szokdsos médon biztositani kell.

(3) A jelen rendeletben rogzitett helyi (teriileti vagy egyedi) védelemmel érintett 5rokség orszagos
védelem ala helyezésével egyid6ben a helyi védettség jelen rendelet mdodositasa nélkiil megsziinik.

(4) A Polgarmester a védett helyi értékek nyilvantartasaért felelos személyt jeldl ki.

(5) A Polgarmester a nyilvantartds nyilvdnossagat ugy biztositja, hogy a nyilvantartds adatait
megjeleniti a honlapjan, és heti rendszerességii idokeretet szab meg a személyes betekintésre.

3. Az egyedi védettség

8. §

A védett helyi egyedi értékek (tovébbiakban: helyi védett érték) jegyzékét a Rendelet 1. melléklete
tartalmazza.

9.§




(1) A helyi védett értéket a védett értékek veszélyeztetését kizaré moédon szabad hasznalni.

(2) A helyi védett érték korszerlisitése - kiildndsen az energiahatékonysdgra vonatkozo
minimumkd&vetelmények betartdsa, az energia-megtakaritasi céli feldjitds - nem okozhatja a
védelem alapjat képez6 értékeinek helyreallithatatlan sériilését, elvesztését.

(3) A helyi védett épiiletet feltjitasa vagy étalakitasa soran meg kell 6rizni, vagy eredeti forméjaban
visszadllitani

a)  ahelyi védett épiiletet hagyomanyos, értékes épitészeti tomegét, tetéformajat,

b)  azeredeti nyilasrendet, az ablakosztasokat,

¢) azanyaghaszndlatot,

d)  d)az eredeti épiilettartozékokat, felszereléseket és

e)  azeredeti szinezést, amennyiben az ismert.

(4) Helyi védett épiilet csak ugy bovithetd, hogy az épiilet jellege, aranyai, utcaképi szerepe ne
valtozzon, a védett érték ne sériiljon. Torndcos épiileten a torndc vonaldn tal épiilhet a védett
épiiletrészhez illeszkedd keresztszarny.

(5) Védett épiilet utcai homlokzatan, tetézetén nem alkalmazhato:
a)  azeredeti padlasszell6z6kon kiviil tetdsikbol kiemelkedo tetéfelépitmény,
b)  homlokzatra utdlag felszerelt red6nyszekrény, spaletta.

(6) Nyilaszaré cseréje soran lehetbleg az eredeti nyilaszarét kell felujitani, ha ez mar nem
val6sithaté meg, akkor az eredetivel azonos anyagbol, kialakitassal és részletképzéssel késziiljon.

(7) A védett érték részlegesen akkor bonthato le, ha
a)  egyes részeinek, illetve szerkezeti elemeinek megmentése céljabol sziikséges,
b)  utblag létesitett, értékkel nem biré épitmény eltavolitdsat vagy terepszint megvaltoztatasat

célozza
és a beavatkozds a méltd hasznélat érdekében, az altalanos védelmet, illetve a helyi védelmet

megalapozo értékek helyreallithatatlan sérelme nélkiil megvaldsithato.
10. §

A részlegesen védett helyi érték telkén és nem védett részén a nem védett rész bontdsa, ij épitmény
létesitése sordn a védelmet megalapozé érték épségben maradésat és érvényesiilését, a helyi védett
érték és az 0j épiilet, épiiletrész harmonikus kapcsolatat biztositani kell.

11. §

Védett érték keritését ugy kell kialakitani, hogy a védett érték megfelelden érvényesiiljon az
utcaképben.

12. §

(1) Helyi védett épiilet homlokzatan iizletfelirat mérete legfeljebb 0,5x1 m, vagy 6nallé betiikb6l
allo felirat lehet.

(2) Helyi védett épiilet homlokzatén sajat hirdetofeliilet nem helyezhetd el.

4. Helyi teriileti védelem




13. §
(1) Helyi teriileti védelem illeti meg a Rendelet 2. mellékletében lehatarolt Ofalut.

(2) A helyi védett teriileten a telekalakitdsok és az épitések sordn meg kell 6rizni az Ofalu

torténelmileg kialakult

a)  utca- és térszerkezetét, az utcakép ritmusat, a légtéraranyokat,

b)  telekszerkezetét és a beépités jellegét,

c) jellegzetes épitészeti hangulatét, hagyomanyos karakterét, 1éptékét,

d)  azépitett térfalakat, és

e)  akozel azonos idoben megvalosult, sajatos beépitési modot tikr6zo, egységesen megmaradt
utcaszakaszok utcaképeit.

(3) A helyi védett teriileteken a bontasoknak és az 1j beépitéseknek igazodniuk kell a meglévo,
védett térstruktirahoz és térekedni kell a megbomlott 6sszhang helyreéllitasara.

(4) Epiilet bontasét kovetoen beépiilé telken

a) az \j épiilet utcai és az oldalsé telekhatarhoz kozelebbi oldalsé homlokzatét illeszteni kell az
elbontott épiilet homlokzati vonalaira,

b) az utcai telekhatartél mért 5 m széles savban a tetbgerinc irdnya az elbontott épiiletével

azonos kell legyen,
¢)  haaz elbontott épiilet utcai homlokzata oromfalas volt, akkor az \ij épiilet is oromfallal nézzen

az utcara.

Il Fejezet
Telepiilésképi kovetelmények

5. Altalidnos eléirdsok a telepiiléskép védelmére
14. §

(1) Récalmas kozigazgatasi teriiletén 20 m2 alapteriiletnél nagyobb épiilet homlokzatdn és mérettdl
fiiggetleniil kozteriileten

a)  bitumenes zsindely;

b)  mianyag hullamlemez,

¢) természetes épitdanyagok milanyag utanzata,

d)  OSB lap és farostlemez

tetohéjalasként, eldtetdn, épiilet burkolataként, utcablitoron nem alkalmazhatd.

(2) A belteriileten lakéépiileten fém trapézlemez sem tetdhéjalasként, sem épiiletburkolatként nem
alkalmazhat6.

(3) A belteriileten sziirke anyag magastetd tetohéjalasaként, -a tornac savja és a fedett terasz feletti,
20 foknal kisebb hajlasu tet6t kivéve-, csak illeszkedésvizsgalat alapjan alakithaté ki.

(4) A melléképiileteket egy telken beliil a foépiilettel 6sszhangban, a melléképiilet tekintetében az
anyaghasznélat, tetdhajldsszog, szinek tekintetében egy épitészeti egységben kell kialakitani, tobb
rendeltetés, tobb iitemi épités esetén is, az épités minden {itemében.

6. Az Ofalu védett teriiletének telepiilésképi kivetelményeirdl




15. §

(1) Az Ofalu védett teriiletén oromfalas, az utcéra jellemzéen meréleges, vagy az oldalhatarral
parhuzamos gerincii tetével kialakitott \ij épiilet utcai homlokzatat oromfallal kell kialakitani, és az
utcai oromfalas homlokzat szélessége legfeljebb 7 m, az oldalkert fel6li oldalan létesithetd nyitott
tornaccal egylitt legfeljebb 8,5 m lehet.

(2) Ha az épiilet, épiiletrész tetejének gerince az utcaval parhuzamos, akkor oromfal
a)  az utcai homlokzaton,
b)  abeépitett oldalhatiron, és az attdl mért 3 m széles savon beliil nem jelenhet meg,

(3) Az Ofalu védett teriiletén az épiilet tetejének hajlasszoge nem lehet kisebb, mint 38 fok, és nem

lehet nagyobb, mint 45 fok, valamint

a) atetd hajlasszége egy épiileten beliil azonos kell legyen,

b)  ives tetd, 2 dombortan eltérd hajlasszogii teté nem alakithato ki,

¢) atornic savja és a fedett terasz felett alacsonyabb hajlasszogii esdcsendesitd késziilhet,

d) az utcai homlokzatok tetdsikjan a tetésikbol kiemelkedd tetdfelépitmény az épiilet utcai
homlokzata hosszanak legfeljebb egynegyedén és a fiiggbleges vetiileti sik 1/10-¢én késziilhet

(4) Az Ofalu védett teriiletén

a)  atetd héjalasa sik és kiselemes, lehet6leg keramia cserép,
b)  afalazat vakolt és festett, vagy meszelt feliiletd,

¢) alabazat tégla-, vagy festett, vagy ko,

d)  anyilaszaré fa

lehet.

(5) Az utcai homlokzaton

a)  erkély, terasz, loggia nem alakithato ki,

b)  anyildsok nem keretezhetok a falazat anyagatol eltéré anyaggal,
¢)  garazskapu nem helyezheto el,

d)  az oromfal vizszintesen felrakott deszkédzattal nem burkolhato,

(6) Az utcai homlokzat feliiletének, az oromfalat nem szamitva, legaldbb 1/10 részére nyildszarot
kell helyezni, vagy a meglévoket megtartani.

(7) Az Ofalu védett teriiletén

a)  ahomlokzat szine fehér, vagy telitetlen, vilagos szin,

b)  festett labazat telitetlen szind,

¢) a tetd szine elsésorban a kornyezethez illeszkedd, ezt figyelembe véve az égetett cserép

természetes szine és a foldszinek
lehet.

16. §

(1) Az Ofalu teriiletén a kerités legfeljebb 40 cm magas tdmor labazattal, efolott fabol, vagy fémbél
alakithat6 ki, legalabb 50 %-ban éttorten. A fa vagy fém részt a feliilet 20 %-én t6mor falszakasz,

pillér szakithatja meg.

(2) A kerités szine elsésorban a kornyezethez illeszkedd, ezt figyelembe véve
a)  afalazott részeken nem lehet vakolt, sem festett,
b)  a fabol késziilt részeken az épiilet nyilaszéréival azonos vagy barna, z6ld vagy sziirkés szinii

lehet.




17.§

(1) Az Ofalu teriiletén iizletfelirat dsszes feliilete

a) a nem védett épiileten a rendeltetési egységhez tartozd adott homlokzat oromfal nélkiil
szamitott tomor falfeliiletének 20%-at, vagy az iivegezett feliilet 15%-4t,

b)  keritésen, kapun &sszesen az 1x2 m-t

nem haladhatja meg.

(2) Az Ofalu teriiletén a sajat hirdetéfeliilet

a) éplileten a tdmor homlokzati falfeliilet 10%-4at nem haladhatja meg,

b)  keritésen, kapun nem helyezhetd el,

¢)  telken beliil legfeljebb 1 db., legfeljebb 1x2 m méreti, és legfeljebb 3 m magasség lehet.

(3) A betlikbol allo iizletfelirat Osszes feliiletének szamitasakor a felirat befoglalé méretét kell
figyelembe venni.

(4) Az Ofalu teriiletén kirakatszekrény nem helyezhetd el az utcai homlokzaton, a keritésen, a
kapun, és a telken beliil 6néll6an.

7. A Szigetfo, kozpont telepiilésrész telepiilésképi kivetelményei
18. §

A Rendelet 2. mellékletében lehatarolt Szigetfd, kozpont telepiilésrész (a tovabbiakban: Szigetfo)
teriiletén a hagyomanyosan kialakult beépitéshez illeszkedve, annak egységét és hangulatit nem
megbontva lehet épiteni.

19. §

(1) A Szigetfé teriilletén oromfalas, az utcara jellemzéen meréleges, vagy az oldalhatérral
parhuzamos gerinci tet6vel kialakitott 4j épiilet utcai homlokzatdnak szélessége legfeljebb 7 m, az
oldalkert fel6li oldalan létesithetd nyitott tornaccal egyiitt legfeljebb 8,5 m lehet.

(2) Ha az épiilet, épiiletrész tetejének gerince az utcaval parhuzamos, akkor oromfal
a)  azutcai homlokzaton,

b)  abeépitett oldalhatéron, és az atté] mért 3 m széles sdvon beliil

nem jelenhet meg,

(3) A Szigetft teriiletén az épiilet tetejének hajlasszoge nem lehet kisebb, mint 30 fok, és nem lehet
nagyobb, mint 45 fok, valamint

a)  atetd hajlasszoge egy épiileten beliil azonos kell legyen,

b)  keresztmetszetében ives tetd, 2 dombortan eltérd hajlasszogii tetd nem alakithato ki,

¢) atornéc savja és a fedett terasz felett alacsonyabb hajlasszogli esdcsendesité késziilhet,

(4) A Szigetfo teriiletén

a) atetd héjalasa sik és kiselemes,

b)  afalazat vakolt és festett, vagy meszelt feliiletii,
¢) alabazat tégla-, vagy festett, vagy ko,

d) anyilaszaro fa

lehet.

(5) Az utcai homlokzaton



a)  erkély, terasz, loggia nem alakithatd ki,
b)  anyilasok nem keretezhet6k a falazat anyagatol eltérd anyaggal,
¢)  garazskapu nem helyezheté el.

(6) A Szigetfo teriiletén

a) ahomlokzat szine fehér, vagy telitetlen szinti,

b) a tetd szine elsdsorban a kornyezethez illeszkedd, ezt figyelembe véve az égetett cserép
természetes szine és a foldszinek

lehet.

20. §

(1) Szigetft teriiletén a kerités legfeljebb 40 cm magas témor labazattal, efol6tt fabol, vagy fémbdl
alakithat6 ki, legalabb 50 %-ban attorten. A fa vagy fém részt a feliilet 20 %-an témor falszakasz,
pillér szakithatja meg.

(2) A kerités szine elsdsorban a kérnyezethez illeszkedo, ezt figyelembe véve

a) afalazott és fém részeken fehér, vagy telitetlen szindi,

b)  afabdl késziilt részeken az épiilet nyilaszaroival azonos vagy barna, zold vagy sziirkés szin
lehet.

21. §

(1) Szigetfo teriiletén iizletfelirat Gsszes feliilete
a) a nem védett épiileten a rendeltetési egységhez tartozé utcai homlokzat oromfal nélkiil

szamitott tomor falfeliiletének 20%-4t, vagy az ilivegezett feliilet 30%-4t,
b)  keritésen, kapun §sszesen az 1x2 m-t
nem haladhatja meg.

(2) Ha egy telken, vagy egy épiiletben tobb vallalkozas miikodik, akkor az izletfelirat

a)  keritésen vagy kapun egymas folé soroltan, azonos szélességgel, legfeljebb 0,5x2 m méretii

b) telken beliil egy db, egységesen kialakitott és legfeljebb 3 m magasségi szerkezetre szerelt
lehet.

(3) A Szigetfo teriiletén a sajat hirdetofeliilet
a) épiileten a tomor homlokzati falfeliilet 20%-at nem haladhatja meg,
b)  keritésen, kapun vagy telken beliil Gsszesen legfeljebb 1 db. Iehet.

(4) A betiikbdl 4ll6 tizletfelirat és sajat hirdetéfelillet Osszes feliiletének szamitdsakor a felirat
befoglalo méretét kell figyelembe venni.

(5) Szigetfo teriiletén kirakatszekrény nem helyezhet el az utcai homlokzaton, a keritésen, a kapun,
¢s a telken beliil 6nélloan.

(6) E szakaszban elrendeltek nem vonatkoznak a szallas jellegii épiiletekre, a fiirdére, gyégyfiirdore
és a sportlétesitményekre.

8. A kertvarosias jellegii teriiletek telepiilésképi kivetelményeirdl

22.§



(1) A Rendelet 2. mellékletében lehatarolt kertvérosias jellegli teriileteken 35 foknal kisebb
hajlasszogi tetd, a (2) bekezdésben foglaltak kivételével, nem alakithaté ki.

(2) A kertvérosias jellegii teriileteken az (1) bekezdéstdl eltéréen lapostetd vagy 35 foknal

alacsonyabb hajlasszogi tetd kialakitésa akkor lehetséges, ha

a)  nincs kialakult utcakép, vagy

b) az épiilet tdmege és homlokzatai latvanytervvel és utcaképpel igazoltan illesztheték a
kialakult utcaképbe.

(3) A kertvérosias jellegii teriileteken

a)  ahomlokzat szine fehér, vagy telitetlen szinii,

b) a tetd szine els6sorban a kdrnyezethez illeszkedd, ezt figyelembe véve az égetett cserép
“természetes szine és a foldszinek

lehet. ' )

23.§

A Kkertvarosias jellegli teriileten a kerités legfeljebb 40 ¢cm magas ladbazattal, eflott attdrten
alakithato ki. Az attort részt a feliilet 20 %-an tomor falszakasz, pillér szakithatja meg.

24. §
(1) A kertvérosias jellegli teriileteken keritésen tizletfelirat legfeljebb 1x1 m lehet.

(2) A kertvarosias jellegii teriileteken sajét hirdetés
a) lakotelken nem helyezheto el,
b)  véllalkozas telkén
ba) keritésen nem helyezhetd el,
bb) telken belill 6nallé tartoszerkezetre szerelten legfeljebb 3 m magasséggal, és 2 m
szélességben helyezheté el, tobb sajat hirdetofeliilet esetén egymassal Osszehangolt

kialakitassal.
9. Gazdasagi teriilet telepiilésképi kovetelményei
25. §
(1) A 2. mellékletben lehatarolt gazdasagi teriileten a teté nem lehet magasabb 6 m-nél.
(2) Gazdasagi teriileten el6tetén nem alkalmazhato cserép héjalas.

(3) Gazdasagi teriileten a homlokzatokon telitett, élénk szinek legfeljebb az adott homlokzat 10 %-
an alkalmazhatok.

26. §

A gazdasgi teriileten a Récalmas Varos Onkorményzata Képviselo-testiiletének Récalmas Helyi
Epitési Szabalyzatarol szolé 16/2019. (X.2.) onkormanyzati rendeletében meghatérozott, az
épitéssel Gsszefiiggésben telepitendé zoldfeliileteket a taji és természeti adottsagoknak megfeleld,
kozepes, vagy nagy lombkoronat ndveld lombhullaté fafajok alkalmazéséaval kell kialakitani.

27.8




Gazdasagi teriileten a kerités legfeljebb 30 cm magas labazattal, efSlétt attorten alakithaté ki. Az
attort részt a feliilet 20 %-an tomor falszakasz, pillér szakithatja meg.

28. §

(1) A sajat hirdetofeliilet

a) épiileten a tomor homlokzati falfeliiletének 10%-t,
b)  keritésen, kapun az 1,5x4 m-t

nem haladhatja meg.

(2) Keritésen, kapun és telken beliil telkenként dsszesen 1 sajat hirdetéfeliilet helyezhet6 el.

10. Az iidiilé és kertes teriiletek telepiilésképi kivetelményei

29.§

A Rendelet 2. mellékletében lehatarolt idiild és kertes teriileteken az épiileteket, keritéseket és
zoldfeliileteket a taji- és természeti kdrnyezethez illeszkedden, elsésorban természetes épitéanyagok
alkalmazaséval, a kerteket kevés burkolattal kell kialakitani.

30. §

(1) Az idiil6 és kertes teriileteken az oromfal szélessége 6 m-nél, tornéccal egyiitt 8 m-nél szélesebb
nem lehet.

(2) Az 1idiil6 és kertes teriileteken a tetd hajlasszoge

a)  nem lehet kisebb, mint 38 fok, vagy nagyobb, mint 45 fok,

b)  nem lehet egy épiileten beliil eltérd,

¢) kivéve a tornac savja és a fedett terasz felett, ahol alacsonyabb hajlasszdgii esdcsendesitd

késziilhet.

(3) Az idiil6 és kertes teriileteken a tetdn nyilaszaro, a tetd sikjabol kiemelkedd épiiletrész a tetd
hosszanak 1/5-¢én helyezhet6 el.

31.§

(1) Az idiil6 és kertes teriileteken az utcai keritéseket fabol vagy fémbdél kell kialakitani, legalabb
50 %-ban attorten, legfeljebb 40 cm magas labazattal, a nem utcai telekhatdrokon a kerités
osszefiiggen legfeljebb 6 m hosszon lehet tomér, a fennmaradé szakaszon drétfonatbol, vagy
vadhalobol kell épiteni, legfeljebb 30 cm magas labazattal.

(2) Az udiil6 és kertes teriileteken tamfalak alkalmazasa keriilendd, sziikség esetén természetes
anyagok felhasznalasaval kell megépiteni.

32.§

Az {idiilé és kertes teriileteken keritésen iizletfelirat legfeljebb 1x1 m lehet, sajat hirdetdfeliilet nem
helyezhet6 el.

11. Dunapart és tiji teriilet telepiilésképi kvetelményei

33.§
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(1) A Rendelet 2. mellékletében lehatérolt Dunapart és taji teriiletek jellemzéen beépitésre nem
szént teriiletek, ahol tajba illeszkedd épitmény helyezhet6 el.

(2) A Dunapart és taji teriileteken épiilet és 3 m-nél magasabb épitmény esetében az illeszkedést
latvanyterv segitségével vizsgélni és igazolni kell.

(3) A tajba illesztés eszkdze lehet az épitményeket takarod, a természeti adottsagoknak megfeleld, a
taji és természeti adottsdgoknak megfeleld, kozepes, vagy nagy lombkoronat névelé lombhullaté
fafajokbol és egyéb honos névényekbdl kialakitott nvénysav.

(4) A Racalmas Véros Onkormanyzata Képviselo-testiiletének Racalmas Helyi Epitési
Szabalyzatardl szolé 16/2019. (X.2.) onkorményzati rendeletében meghatérozott, az épitéssel
Osszefiiggésben telepitendé zoldfeliileteket is a (2) bekezdésben meghatdrozott moédon kell
kialakitani. ' - '

(5) A Dunapart és tdji teriileteken lapostetd jarhato, tiveg vagy zdldtetoként, vagy fémlemez fedéssel
alakithato ki.

(6) A Dunapart és tdji teriileteken a homlokzatokon mianyag, természetes anyagok miianyag
utanzatai, milanyag nyildszarok nem alkalmazhatok.

(7) Az épitményeken élénk, telitett szinek nem alkalmazhatok.
34. §

A tajteriileten keritésként csak drotfonatos kerités, vadvédelmi hélo, allattartds esetén karam
épithetd.

35.§

A Dunapart és taji teriileteken bemutatdé és utbaigazité informéciés tablak, feliratok Onall6
tartoszerkezetét természetes anyagbol kell kialakitani.

12. Az egyes sajatos épitmények, miitirgyak elhelyezése, és egyéb miiszaki berendezésekre
vonatkoz6 telepiilésképi kivetelmények

36. §

(1) Klimaberendezés kiiltéri egysége, parapetkonvektor, szerelt kémény és mds miiszaki €s

méréberendezés az épiilet utcai homlokzatara, kerités utcai oldaldra nem helyezhet6, kivéve

a) az épiilet tetején a (2) bekezdés a) pont szerint elhelyezett napenergia-hasznosité berendezést,
és

b)  abankautomatat.

(2) A napenergia-hasznosité berendezés
a)  épiileten annak tetején, a tetdsikkal parhuzamosan helyezheté el,

b)  nem helyezheté el az elékertben.
37.§

(1) A telepiilés ellatdsat biztosité, uj felszini energiaellatasi és elektronikus hirkozlési sajatos
épitmények, miitargyak, ide nem értve a vezetékhélozathoz tartozé6 homogén szerkezetli oszlopokat
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és a 2 m-nél kisebb magassagi épitményeket, elhelyezésére elsésorban alkalmas teriiletek a

kiilteriilet, kivéve a 4. melléklet szerinti

a)  diild és kertes tertileteket, valamint az ezek hatarat6] szamitott 200 m-es savot,

b)  abelteriilet hataratél szamitott 200 m-es savot,

¢)  ésaRacalmés Helyi Epitési Szabalyozasarol szo16 16/2019 (X. 2.) 6nkormanyzati rendelet 2.
mellékletében lehatérolt tajképvédelmi teriiletet.

(2) Ahol a villamos energia szolgaltatast nyujto, vagy hirkozlési halézat mar szabadvezetékekkel
kiépiilt, ott az uj vezetékes a villamos energia elosztasi, a kozvilagitasi és hirkozlési halozatok
vezetékeit a meglévé villamos energia elosztasi, a kozvilagitdsi és egyéb hirkozlési
szabadvezetékekkel kdzos egy oldali oszlopsoron kell elhelyezni.

(3) A 4. melléklet szerinti Ofalu teriiletén, valamint a hatarolé utakon, kozteriileteken uj
villamosenergia és vezetékes elektronikus hirkdzlési hélozat épitésekor, uj épiilet bekotésekor, vagy
meglévd utca teljes atépitésekor a kozép-, kisfesziiltségli, valamint kdzvilagitasi villamosenergia és
a hirkozlési ellatasi halézatokat, a vezetékeket és a kapcsolodé egyéb miitargyakat is, fold alatt kell
elhelyezni.

38.§

A kdzmiivekhez kapcsolodo berendezéseket, épitményeket a telepiilésképi megjelenésre tekintettel
kell kialakitani és elhelyezni.

13. Sajat hirdetofeliiletre, cégérre és a telephelyre utalé informéciés tablara vonatkozé
telepiilésképi kovetelmények

39. §

(1) Epiileten, keritésen elhelyezett {izletfelirat, sajat hirdet6feliilet méretét, szinét és elhelyezését az
utcai homlokzaton a teljes homlokzattal egyiitt, egy egységként kell kialakitani Ugy, hogy az
szervesen illeszkedjen a meglévé vagy tervezett épiilet vizszintes és fliggbleges homlokzati
tagolasahoz, a nyilaszarok kiosztasahoz, azok ritmuséhoz gy, hogy egyiittesen &sszhangban legyen
az épiilet épitészeti részletképzésével, szinezésével, épitészeti hangsilyaival. Epiilettagozat a
hirdetéfeliilettel nem takarhato el.

(2) Az lizletfelirat, sajat hirdetofeliilet megvilagitdsat szolgdlé villamosenergia-vezetékek csak
berendezésen belill és rejtetten alakithatok ki, a homlokzat faldn kiviil kdbelcsatornaban sem
vezethetdk. Utdlagos elhelyezésnél a felszerelés utdn a homlokzatot helyre kell &llitani.

(3) Az iizletfelirat, sajat hirdet6feliilet nem lehet molind jellegii, lagy anyagra nyomtatott.

(4) Az uzletfeliratot, sajat hirdetofeliiletet a tevékenység megsziinését kévetd 60 napon beliil el kell
bontani, az érintett épiilet- vagy keritésrészt helyre kell allitani.

40. §

(1) A kézteriileti homlokzatok falfeliiletein, az elokertek keritésein és az elokertben kirakatszekrény
nem helyezheto el.

(2) A kirakatszekrény feliiletképzésénél az épiiletek nyilaszaroinak szine alkalmazhato.
41. §
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Telephelyre utalé informécios tablat kozteriileten lehet elhelyezni, mérete legfeljebb 2 m2 lehet,
tartoszerkezete 1, vagy 2 fém kor keresztmetszetii rad, a kornyezettdl fliggden zoldre, vagy barnara
szinezve. Ha 50 m tadvolsagon beliil t6bb telephelyre utal6 informacids tablara van sziikség, akkor
azokat 1 tartszerkezetre, vagy azonos megjelenésti tébb sorolt tartészerkezetre kell elhelyezni ugy,
hogy a tablék szélességi és magassagi mérete azonos legyen. A telephelyre utalé informécios tabla
és tartdszerkezete egyiittesen nem lehet magasabb, mint 2,5 m.

14. Reklamok és reklamhordozok elhelyezése, és a kialakitds szabalyai
42. §

(1) Racalmas teriiletén reklamot, a reklam sajatos esetét ide nem szamitva, és reklamhordozot csak:
1. kioszkon, _

2. dnkorményzati hirdet6tablan

szabad elhelyezni.

(2) Nem helyezhet6 el reklam és reklamhordozé utasvéardn, korlatokon és keritéseken, padokon,
szemétgyljtokon, park, jatszotér épitményein, a kozosségi kozlekedés téjékozato tabldin, jegykiadd
automatdn, vezetéktarté- €s kozvilagitdsi oszlopokon, a kdzmil-mitargyak felszin feletti
berendezésein, hidakon, tamfalakon, 1épcsdkon és az (1) bekezdés eseteit kivéve semmilyen olyan
kozteriileten elhelyezett targyon, melynek rendeltetéséhez az hozza nem tartozik, valamint nem
helyezhetd el novényzethez, fahoz régzitve sem.

(3) Kioszkon elhelyezett reklam teriilete a tdmor feliileteknek, ide nem szamitva az ajtokat és az
ablakokra szerelt szerkezeteket, legfeljebb fele lehet.

43.§

(1) A reklam sajatos esetének kell tekinteni a telepiilés szempontjabol jelentds valamely eseményrol
tajékoztato reklamot.

(2) A telepiilés szempontjabol jelentés valamely eseményrél valo tajékoztatas érdekében sziikséges
reklam, reklamhordoz6, reklamhordozoét tartd berendezés, évente dsszesen 12 naptéri hét idoszakra

lehet kihelyezni.
44. §

A hasznalaton kiviili, vagy telepiilésképet ronté miiszaki allapotd reklamhordozot és reklamhordozé
épitményt el kell bontani, a kdrnyezetét helyre kell allitani.

15. Kioszk telepiilésképi kovetelményei
' 45. §

(1) Kioszk csak szerelt jelleggel épitheté ugy, hogy szerkezete a szerkezeti elemek kérosodasa
nélkiil elbonthato, mashol feléllithat6 legyen.

(2) Kioszkot legalabb 30 fokos tetdvel kell fedni.

(3) A kioszk tomor falfeliiletei nem késziilhetnek vakolt téglabol, betonbél, ronkfabol, falemezbdl,
k6bol.
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(4) A kioszk szine a kornyezé épiiletek nyildszaroinak, fa keritéseinek szinéhez alkalmazkod6 vagy
fehér, z6ld, vagy sziirkés lehet.

(5) Egymastol 50 m tavolsagnal kozelebb feléllitott kioszkok tetohajlasszige, szinezése azonos
legyen.

(6) Kioszkot a templomtdl legalabb 10 m tavolsagra és tgy kell felallitani, hogy a templom, vagy
lak6haz homlokzatat a homlokzatra meréleges nézetbdl ne takarja el.

(7) Kioszkot a kereskedelmi tevékenység megsziinését koveté 60 napon beliil el kell bontani, az
altala elfoglalt terepfelszint helyre kell allitani.

IV, Fejezet _
Telepiiléskép-védelem érvényesitési eszkozei

16. Az nkorményzati hatdskor atruhdzisa a telepiilésképi eljardasokban

46. §

Récalmés Varos Onkorményzat Képviselo-testiilete a telepiilésképvédelmérdl szélé 2016. évi
LXXIV. térvény 8. §-ban foglalt 6nkormanyzati hataskérdket Racalmas Varos Polgarmesterére (a
tovabbiakban Polgarmester) ruhazza at.

17. Telepiiléskép-védelmi tajékoztatds és szakmai konzulticié
47. §

(1) A telepiilésképi kévetelmények érvényesiilésének érdekében kérelemre a Polgarmester szakmai
konzultaciot biztosit. A telepiilésképi konzulticié minden épitést megel6zden kotelezd. A kérelem
benyujtasahoz hasznélhatd (rlap és a telepiiléskép-védelmi tajékoztatorél és konzultaciorél sz6lé
tajékoztaté a rendelet 1. fliggeléke.

(2) A szakmai konzultacié lefolytathat6 irdsban és személyesen.

(3) A kérelmet irasban, papir alapon, vagy elektronikus Gton kell benyijtani Récalmas Viros
Polgarmesterének cimezve.

(4) Javaslatok kialakitdsdhoz sziikséges, hogy a kérelmezdé mellékelje a konzultacié targyat képezd

épités terveit és illeszkedésvizsgdlatot, melyeket

a)  személyes konzultacio kérése esetén papiron,

b)  irasbeli konzultacié kérése esetén papiron, vagy pdf., MS Word és kép formatumu fajlokat
tartalmazo elektronikus adathordozon, vagy elektronikius tton,

kell benyjtani.

(5) Az illeszkedésvizsgdlat elemei: helyszinrajz a tervezett épiilettel, épitménnyel és a kérnyezettel,
épiilettdmeg, anyaghasznalat és szinezés bemutatésa, fotédokumentécié (a helyszinrajzon jel6lend6
a fotok helye), szoveg. A szoveges munkarésznek ki kell térnie a kdrnyezet bemutatdsara is,
valamint konkluziéként az OTEK 2. § szerinti kovetelmények teljesiilésére.

18. Telepiilésképi véleményezési eljarads
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48.§

(1) Az épitési tevékenységek engedélyezési eljarasat megelézden helyi telepiilésképi véleményezési
eljarast kell lefolytatni, kivéve, ha a ha a telepiilésrendezési és épitészeti-miiszaki tervtanacsokrol
sz6l6 kormanyrendelet szerint a teriilleti vagy a k&zponti épitészeti-miiszaki tervtandcsnak van
hataskore. A véleményezési eljaras kérelemre indul, a kérelem benyujtasahoz hasznalhato irlap és a
telepiilésképi véleményezési eljarasrol sz016 tajékoztaté a rendelet 2. fiiggeléke.

(2) A helyi telepiilésképi véleményezési eljards sordn a Polgarmester a véleményét a foépitész
szakmai allaspontjara alapozza.

(3) A helyi telepiilésképi véleményezési eljaras soran a telepitéssel kapcsolatban vizsgalni kell,
hogy:
a)  azépiilet elhelyezése megfelel-e a kdrnyezetbe illeszkedés kovetelményének,
b)  megfeleloen veszi-e figyelembe a kialakult, illetve atalakulé szomszédos telkek beépitésbol
ad6do adottsagait, rendeltetésszer(i hasznalatanak és fejlesztésének lehetdségeit,
¢) nem korlatozza-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok benapozasat, azok
beépithetdségét, illetve a szomszédos épitmények atalakitasat,
d)  tobb épitési litemben megvalosuld 0j beépités, illetve meglévo épitmények bovitése esetén
da) biztositott lesz vagy marad-e az elbirasoknak és az illeszkedési kovetelményeknek
megfelel6 tovabbi fejlesztés, bovités megvaldsithatosaga,
db) a beépités javasolt sorrendje (litemezése) megfelel-e a rendezett telepiilésképpel
kapcsolatos kovetelményeknek.

(4) A véleményezési eljards soran az épiilet homlokzatanak és tetdzetének kialakitdsaval

kapcsolatban vizsgaélni kell, hogy
a)  azok épitészeti megoldasai megfelelden illeszkednek-e a kialakult, illetve a telepiilésrendezési

eszkoz szerint atalakulo épitett kornyezethez,

b) a terv javaslatot ad-e a rendeltetéssel Osszefliggd reklam- és informécidés berendezések
elhelyezésére és kialakitasara,

¢) a terv varosképi szempontbol kedvezé megoldast ad-e az épiilet gépészeti és egyéb
berendezési tartozékai elhelyezésére tovabba, hogy

d) a tetd kialakitasa, kiilonds tekintettel a hajlasszogre és esetleges tetofelépitményeire,
megfelelden illeszkedik-e a kérnyezet adottsagaihoz.

19. Telepiilésképi bejelentési eljards
49. §

(1) A telepiilésképi kovetelmények érvényesiilése érdekében a Rendelet 3. mellékletében felsorolt
épitési engedély nélkiil, bejelentéssel végezhetd épitési tevékenységeket be kell jelenteni a
Polgarmesternek. A bejelentéshez hasznélhat6 (rlap és a bejelentési eljarasrél szolo tajékoztatd a
rendelet 3. fliggeléke.

(2) A papir alapu bejelentést és annak mellékletét 2 példanyban kell benyujtani, amelybdl 1
példéanyt az ligyfél visszakap.

(3) Az 6nkormanyzat dontését Racalmas fOépitésze szakmai allaspontjara alapozza.

20. Telepiilésképi kotelezési eljaras és telepiiléskép-védelmi birsag
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50. §

(1) A telepiiléskép-védelmi birsag Osszegét a Rendelet 4. mellékletét figyelembe véve kell
megallapitani.

(2) A telepiilésképi birsag ismételten is kiszabhato.
51. §

Helyi védett ¢épiilet vagy ¢épiiletrész  karositdsa, elbontisa, megsemmisitése a
telepiilésképvédelmérdl szolé 2016. évi LXXIV. torvény 8. § (2) bekezdés e) pontban foglalt
intézkedést vonja maga utan.

V. Fi ejezé(
A telepiiléskép fenntartdsdanak és megujitasanak tamogatdsi rendszere

52. §

(1) A telepiiléskép jellegének, sajatos karakterének megérzése céljabol helyi védett épiilet
felujitasdhoz az nkormanyzat tAimogatast biztosithat.

(2) A timogatas anyagi fedezetére Racalmés Véros Onkormanyzat pénziigyi alapot hozhat létre.

(3) A tamogatds nyujtasanak részletes szabdlyairél Réacalmas Véaros Onkormanyzata kiilon
rendelkezik.

VI. Fejezet
Zaro rendelkezések

53.§

Hatalyat veszti Racalmas Véaros Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének a telepiilés védelmérél
cimii 8/2018.(111.28.) dnkorméanyzati rendelet.

54. §

Ez a rendelet a kihirdetését kdvetd napon lép hat'.

Schric E sf.van B e"Andrea
polgarme i j

E rendelet kihirdetése 2022. januar 20-dn megtortént.
Racalmas, 2022, januar 20.

Dr fl?a SQucef

o/ JEEY
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Helyi védett épiiletek jegyzéke

1. melléklet

A B C D

1 épitmény neve hrsz cim védett rész

2 |plébdnia 202/3 Szenthdromség tér 13. egész éplilet

3 |Sirmer haz 241 Kiss E. u. 32. utcai homlokzat és tornéc, a tdmeg a tornac
hosszéban

4 Steiner haz 247 Kiss E. u. 36. oromzat forméja, nyildszardja,
vakolatarchitektirdja, az épiilet tdmege

5 Katolikus Kor 297 Szentharomsag tér 11/1 egész épillet tdmege, utcai homlokzat,
nyildszarok

6 |lak6héz 363 Kiss Emé u. 43.7 utcai homlokzat és tbmeg, tornéc

1) Rosensweig Izidor hdza 370 Kossuth L. u. 32. egész épiilet és kapu, a hatsokert felé
bévithetd

8 |Téjhaz 440 Vesszb kiz egész épiilet

9 haldszhéz és verem 444 Bajcsy-Zsilinszky u. 34. egész épiilet és verem, homlokzatképzés

10  [Békési Pal nyaraléja 448 Bajcsy-Zs. u. 56. egész épiilet

11 |Evangélikus-reformatus Bay tér az épillet tbmege, homlokzatai, szinezése

templom Széchenyi tér

12 |Cigény palota 573 Béke koz 19. homlokzat, témeg

13 |lakohaz 518 Bajesy-Zsilinszky 7. utcai homlokzat, vakolatarchitektira, tornéc,
a tbmeg a torndc hosszaban

14 |régi patika 628 Kossuth L. u. 17. az épiilet tbmege, utcai homlokzata

15 |,almahdz”, volt cukrészda 652 Szenthdromség tér 1. egész épillet, kiemelten a tomege, utcai
homlokzat minden eleme

16 |'Trafik’ 690 F6 tér egész épiilet

17  |Jankovich képolna 1576/1 a nagy temetd terilletén egész épiilet

18  [Pajzs csalad siremléke 1576/1 a nagy temetd terilletén egész épitmény

19 |[régi vasatallomas 080/6 Gesztenye sor egész épiilet

20 |05 vasutdllomds 089/3 Allomés u. egész épiilet

21 |Sorhéz 225 Jankovich Miklés kdz 11. az egész épiilet; tbmeg, anyaghaszndlat,

megtartandé a fa oromfal, ablakok befoglalé
formdja és osztdsa

(nyugati irdnyban azonos tetdhajlasszoggel
és anyaghaszndlattal 0j szdrnnyal bévithet6)
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TeLEPULESKEPI SZEMPONTBOL MEGHATAROZO TERULETEK LEHATAROLASA 2. MELLEKLET

T Ofalu Gazdaségi teriletek Bl Maemiék telke (tajékoztato elem)
B szigetfs, kozpont [0 0dais- és kertes terletek 7 Kozut (téjékoztato elem)
~ Kertvarosias jellegl teriletek | " Dunapart és téji terilet




3. melléklet

Epitési engedély nélkiil, bejelentéssel végezheto épitési tevékenységek

1. Epitmény tetejének 4talakitasa, feldjitdsa, helyreéllitisa, korszer(isitése, ha a tetd hajlésszoge, a
tet6héjalas anyaga, szine, vagy az ablakok elrendezése megvaltozik.

2. Meglévd épitmény utdlagos hoszigetelése, homlokzati nyilaszaré cseréje, a homlokzatfeliilet
szinezése, a homlokzat feliiletképzésének megvaltoztatasa.

3. Az épiilet homlokzatahoz illesztett el6tetd, védotetd, ernydszerkezet épitése, meglévo feldjitasa,
helyreallitasa, atalakitdsa, korszeriisitése, bovitése.

4. Epiiletben az 6nall6 rendeltetési egységek szdmanak valtoztatasa.
4.a Az épitmények rendeltetésének megvaltoztatésa.

5. A kereskedelmi, vendéglatd rendeltetésii épiilet épitése, bovitése, amelynek mérete az épitési
tevékenység utan sem haladja meg a nett6 20,0 m2 alapteriiletet.

5.a. Nem emberi tartézkodésra szolgalo épitmény épitése, bévitése, amelynek mérete az épitési
tevékenység utan sem haladja meg a nett6é 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagassagot.

6. 30 napnal tovabb fennallé tizletfelirat, sajat hirdetofeliilet kialakitasa.

7. Onéllé rekldmtarté épitmény, valamint gépjarmi-iizemanyag egységarénak feltiintetésére
szolgalo oszlop vagy tébla épitése, elhelyezése, meglévo atalakitasa, megvaltoztatasa.

8. Szobor, emlékmii, kereszt, emlékjel épitése, elhelyezése, ha annak a talapzataval egyiitt mért
magassaga nem haladja meg a 6,0 m-t.

9. Emlékfal épitése, amelynek talapzataval egyiitt mért magassaga nem haladja meg a 3,0 m-t.

10. A telekhatir mentén 3,0 méteres savban:

10.1. a telek természetes terepszintjének épitési tevékenységgel dsszefiiggd, 1,0 m-nél nem nagyobb
mértékii, végleges jellegli megvaltoztatdsa, ha az nem az az épitett kornyezet alakitasarol és
védelmérdl szold 1997. évi LXXVIIL térvény 33/A § (1) bekezdés ¢) pontja hatalya al4 tartozik,
10.2. tamfal épitése, bovitése, meglévé felhjitasa, helyreallitasa, dtalakitdsa, korszerUsitése,
megvaltoztatdsa, amelynek mérete az épitési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett also

terepszinttél szamitott 1,5 m magassagot, ha az nem az az épitett kornyezet alakitdsarol és
védelmérdl szo16 1997. évi LXXVIIL. torvény 33/A § (1) bekezdés c) pontja hatalya alé tartozik.

11. A telek kozteriilet fel6li hataran kerités épitése, meglévo atalakitasa.

12. Telken beliili felszini kézmii becsatlakozési és -potlé mitargy épitése, ha annak barmely irdnyu
mérete meghaladja a 3,0 métert.
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A telepiilésképi birsag kiszabhaté legnagyobb dsszege

4. melléklet

A B

1. telepillésképi birsag kiszabdsdnak alapja kiszabhat6 birsdg
legnagyobb Bsszege

2 védett, vagy karakterhordozé épitmény karositdsa 1.000.000,-Ft
3 védett, vagy karakterhordozo6 épitményhez annak megjelenését zavard, vagy az drokségvédelmi érték |500.000,-Ft

cstkkenését okozd mddon épliletrész, utcai homlokzatdhoz épliletdisz, vakolat, stb. hozzaépitése,

|sajét hirdetofeliiletet, kirakatszekrényt elhelyezése, tetd atalakitisa
4. ]az épitmény miiszaki allapota, és emiatt telepiilésképi megjelenése nem megfeleld, vagy a miszaki  |500.000,-Ft

allapot épitészeti értéket veszélyeztet
5 védett, vagy karakterhordozd épiileten a nyildszérok eredetitdl eltéré anyagt, osztdsi nyildszaré nyilaszaroként 150.000

cseréje Ft
6. védett, vagy karakterhordozo éptilet utcai homlokzatén hészigetelés kialakitdsa, ha a homlokzaton  [500.000 Ft

vakolatdisz, tagozat, téglaburkolat kerill eltakardsra, vagy megsemmisitésre

7. az Uij vagy feljitott nem védett éplilet, épitmény megjelenése, tdmege, anyaghasznélata, szinezése  |500.000,-Ft

nem felel meg a telepiilésképi kbvetelményeknek
8. az épitéssel dsszefliggésben a zoldfelilletek kialakitdsa, parkolok féasitdsa, nbvényzettelepités nem 200.000,- Ft

val6sult meg, nem megfeleld, hidnyos, vagy az elpusztult ndvényzet pétlasa nem tortént meg;
9. a rekldamhordozd, vagy miiszaki berendezés elhelyezése, kialakitédsa nem felel meg a telepiilésképi  |100.000,- Ft

kovetelményeknek
10. A telepiilésképet ront6 sajdt hirdetofelilletek elhelyezése, ha azok mérete, anyaga, megjelenése, minden megkezdett fél

elhelyezkedése nem felel meg a telepiilésképi kvetelményeknek

m? felillet utén
50.000,-Ft, de legaldbb
100.000,-Ft, legfeljebb

500.000,-Ft

20




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

